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ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: | Lavori di riqualificazione urbana presso IACP in Via C.A. Dalla Chiesa con
la realizzazione di un'area parcheggio.

COMMITTENTE: | Comune di Poggiomarino
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misura
VOCI A MISURA

Nr. 1 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.010.010 |compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
a secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in

appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3

mc)

euro (tre/96) mc 3,96
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di
a progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati

dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (quattro/66) mc 4,66
Nr. 3 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non
E.01.040.030 |superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
b euro (cinquantaquattro/g7) mc 54,87
Nr. 4 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
E.01.050.016 |anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m?, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano,
a viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata finoa 1 m?

euro (sessanta/69) mc 60,69
Nr.5 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro I'ambito dell'area
E.01.050.030 |di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
a euro (quarantaquattro/44) mc 44,44
Nr. 6 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,
E.03.010.010 |Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
b controlli e quantaltro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/

20

euro (centootto/01) mc 108,01
Nr. 7 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 |conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché¢ gli sfridi e gli oneri
.b per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di

fondazione e interrate Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1-XC2

euro (centotrenta/64) mc 130,64
Nr. 8 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
.b reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in

elevazione

euro (trenta/17) mq 30,17
Nr. 9 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 |sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
a barre

euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 10 idem c.s. ...Acciaio in rete elettrosaldata
E.03.040.010 |euro (uno/54) kg 1,54
b
Nr. 11 Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita
E.14.020.010 |da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono piu del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla
a macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo

napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata,

rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in opera con ogni onere 0 magistero, compresi inserimento di boccole,

zanche e quantialtro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali e ognii altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per elementi di peso fino a 50 kg

euro (otto/83) dmc 8,83
Nr. 12 Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici gia intonacate a
E.15.060.010 |rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 g.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita
.c dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e

acido diluito, il tiro in alto e il calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Listello di

laterizio calibrato

euro (quarantaotto/36) mq 48,36
Nr. 13 Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completi della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli,
E.19.030.030 |fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
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a d'arte Recinzione con pannello grigliato

euro (cinque/09) kg 5,09
Nr. 14 Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi
E.22.030.020 |imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con listelli
b in cotto non gelivo posti di coltello

euro (ottantauno/57) mq 81,57
Nr. 15 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
E.22.050.010 |speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 18+20x25x100 cm
1 euro (trentadue/16) m 32,16
Nr. 16 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di
L.02.010.050 |gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
b esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione

CEI la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mm?

euro (due/55) m 2,55
Nr. 17 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
L.02.010.070 |gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
.9 esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione

CE], la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 7x2,5 mm?

euro (quattro/52) m 4,52
Nr. 18 idem c.s. ...segnalazioni Sezione 10x2,5 mm?
L.02.010.070 |euro (cinque/41) m 5,41
h
Nr. 19 idem c.s. ...segnalazioni Sezione 16x2,5 mm?
L.02.010.070 |euro (sette/58) m 7,58
J
Nr. 20 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in
L.02.040.060 |rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
.c euro (tre/55) m 3,55
Nr. 21 idem c.s. ...fissaggio Diametro 90 mm
L.02.040.060 |euro (cinque/26) m 5,26
e
Nr. 22 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
L.05.010.010 |Sezione nominale 35 mm?
d euro (cinque/43) m 5,43
Nr. 23 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di
L.05.016.c  |400x400x400mm

euro (quarantauno/31) cadauno 41,31
Nr. 24 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
L.05.020.010 |allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m
b euro (novantadue/20) cad 92,20
Nr. 25 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti
P.01.010.070 |pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
a inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed

elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Fornitura con moduli di altezza pari a 2,00 m

euro (venticinque/49) mq 25,49
Nr. 26 Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e
R.01.010.090 |irroiazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano
a euro (dodici/36) m3 12,36
Nr. 27 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che
R.02.020.015 |venga compromessa la stabilita di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da
a riutilizzare Muratura in mattoni o tufo

euro (trentasette/60) mc 37,60
Nr. 28 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti 0 muri armati
R.02.020.060 |euro (trentacinque/44) mc 35,44
b
Nr. 29 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
R.02.035.010 |spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per
a ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di

ringhiere, inferriate e simili

euro (zero/69) kg 0,69
Nr. 30 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo
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R.02.060.010 |dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale
a euro (dieci/44) mq 10,44
Nr. 31 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
R.02.060.022 |l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di
b 50 m Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm

euro (diciannove/96) mq 19,96
Nr. 32 idem c.s. ...50 m Armati di altezza da 20,1 a 30 cm
R.02.060.022 |euro (quarantasei/04) mq 46,04
f
Nr. 33 Box bagno, costituita da una struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico
S.02.020.040 |e maniglia di sicurezza. VVaso avente siste ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da minimo
.a ¢m100x100 con vaso a sedere

euro (sessanta/45) cad/30gg 60,45
Nr. 34 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
U.01.030.075 |dell’acqua e prodotte in conformita alle norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di conformita di prodotto IIP e/o
f equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea e deve essere formato per estrusione € puo

essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi i pezzi speciali, la posa,

anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, I'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le

prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione

della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta,

gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm

euro (otto/34) m 8,34
Nr. 35 idem c.s. ...Diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm
U.01.030.075 |euro (dodici/09) m 12,09
h
Nr. 36 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
U.02.040.018 |interna liscia di colre chiaro per facilitare I'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre
d devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. 1l collegamento fra gli

elementi avverra a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la

posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 (>= 8

kN/mq) DE 315 mm

euro (ventiquattro/87) m 24,87
Nr. 37 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.010 |I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
g inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80

cm

euro (centoventitre/38) cad 123,38
Nr. 38 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione
U.04.020.030 |di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
.m rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x25 cm

euro (settantauno/59) cad 71,59
Nr. 39 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e
U.04.020.040 |magistero Chiusino 90x90 cm
J euro (cinquantadue/87) cad 52,87
Nr. 40 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera
U.04.020.052 |compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm
a euro (ottantasei/05) cad 86,05
Nr. 41 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera
U.04.020.052 |compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm
a euro (ottantasei/05) cad 86,05
Nr. 42 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
U.04.020.055 |lI'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero
a Dimensioni 100x100 cm

euro (centouno/85) cad 101,85
Nr. 43 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
U.04.020.074 |inferiori a 15 cm, con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
.c tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

70x70x75 cm

euro (centoventitre/61) cad 123,61
Nr. 44 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
U.04.020.075 |laterali per Iimmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
.b tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro

interno 100 cm, altezza interna 90 cm
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euro (centootto/21) cad 108,21
Nr. 45 Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni
U.05.020.024 |altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
a euro (otto/11) mq 8,11
Nr. 46 Materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd’ A, al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro
U.05.020.075 |per terreni sottostanti, fornito e posto in opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le
a norme per i rilevati e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fornitura e posa in opera di materiale

anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A

euro (venti/90) mc 20,90
Nr. 47 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
U.05.020.080 |vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
a macchine, compresi, altresi, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

euro (ventiuno/24) mc 21,24
Nr. 48 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
U.05.020.095|CSd’ A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
a caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per

strato di collegamento (binder)

euro (uno/54) mag/cm 1,54
Nr. 49 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg/m2 di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
U.05.020.100 |euro (zero/85) m2 0,85
Nr. 50 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione
U.05.030.015 |da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade,
.c zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati), compresi ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 28x100 cm ed altezza 36 cm

euro (ottantatre/92) cad 83,92
Nr. 51 Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di
U.05.050.026 |attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe Il, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm
b euro (cinquantasei/52) cad 56,52
Nr. 52 Segnale di "localizzazione territoriale" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare,
U.05.050.028 |rifrangenza classe II, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm
a euro (ottantasei/43) cad 86,43
Nr. 53 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata
U.05.050.065 |essiccazione, in quantita pari a 2 kg/m? contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la
b sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantita totale pari a 0,35 kg/m?, con spessore complessivo della striscia non inferiore a

1,5 mm, compresi, altresi, ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm

euro (uno/77) m 1,77
Nr. 54 Panchina con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 74 cm, compresi ogni onere e
U.06.010.055 |magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina con schienale e seduta
a euro (cinquecentoottantadue/38) cad 582,38
Nr. 55 Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello
U.06.020.075 |in tondino di acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi in piatto di acciaio, completo di contenitore interno estraibile in lamiera zincata
a spess. 8/10 e verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua, ingombro totale diametro 500 mm, compresi ogni

onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Con profili in piatto d'acciaio sezione

25x4 mm, capacita 70 1, senza coperchio, altezza 700 mm

euro (trecentoguarantasette/22) cad 347,22
Nr. 56 Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento
U.06.050.030 |del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondita 600 mm, peso 100 kg, compreso ogni onere ¢ magistero per la fornitura e
a posa in opera Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia

euro (cinquecentosettantasette/02) cad 577,02
Nr. 57 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con
U.07.010.028 |concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g di concime composto ternario al m? e di 30 g di seme
b al m?, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione Superfici da 1.000 a 2.000 mq

euro (uno/67) mq 1,67
Nr. 58 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura
U.07.010.078 |e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza
d 2,00+2,50 m: Cupressus sempervirens pyramidalis

euro (sessanta/24) cad 60,24
Nr. 59 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16+18 cm Robinia pseudoacacia
U.07.010.082 |euro (centoquaranta/04) cad 140,04
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d
Nr. 60 Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso I'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice,
U.07.020.010 |attrezzatura, e rimozione del ceppo Alberi di altezza finoa 10 m
a euro (novantadue/69) cad 92,69
Nr. 61 Reattore in aria per lampada a vapori di mercurio, 230/400 V, 50 Hz, 1.000 W Reattore in aria per lampada a vapori di mercurio
U.08.010.020 euro (centosessantatre/20) cad 163,20
a
Nr. 62 Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 220 V, 50 Hz 135 W
U.08.010.025 |euro (ottantanove/03) cad 89,03
d
Nr. 63 Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40 400 W, lumen 47.000
U.08.010.070 |euro (quarantasei/57) cad 46,57
.c
Nr. 64 Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato
U.08.020.045 |brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42+60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E
d 27 per lampada a vapori di sodio 250 W

euro (trecentosettantasette/93) cad 377,93
Nr. 65 Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo
U.08.030.030|"d1"; lunghezza palo "I"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso
.c "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni

dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di

70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del

diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il

pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=127; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=92; A=15°;S=3,5

euro (cinquecentosettantacinque/84) cad 575,84
Nr. 66 Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con
U.09.010.010 |andamento subverticale, compresi l'allontanamento del materiale di risulta ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
a regola d'arte Rimozione di apparati radicali

euro (tre/35) mq 3,35
Nr. 67 Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed
U.09.010.045 |arbustiva naturale, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Su aree ad alta densita di infestanti
b (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta

euro (zero/92) mq 0,92

1l Tecnico
arch. Giuseppe Del Sorbo




