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COMUNE DI POGGIOMARINO Piano Generale degli Impianti Pubblicitari SCHEDA
IMPIANTI PUBBLICITARI CONSENTITI| N°o9pe
CATEGORIA IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO
TIPOLOGIA TRANSENNE PARAPEDONALI
USO PUBBLICITA’ ESTERNA PE
DURATA PERMANENTE P
ILLUMINAZIONE | NON LUMINOSO NL
Si definisce transenna parapedonale una
struttura mono o bifacciale ad uso - -
pubblicitario permanente vincolati a
barriere parapedonali.
DESCRIZIONE >
Vari.
MATERIALI
Misura massima consentita per lato 0,7 mq X = 100 cm
Misura standard 70 x 100 cm
FORMATI Y= 70cm
AMMESSI
- L'stallazione di impianti pubblicitari di
servizio, lungo gli assi pubblicitari di Categoria
| e nel perimetro della zona "centro storico”, &
consentita unicamente a partire dalle
indicazioni del PAU.
PRESCRIZIONI
TABELLA RIASSUNTIVA DISTANZE CENTRO FUORI CENTRO AREA DI PARCHEGGI ASSE ASSE
ABITATO CENTRO STORICO INTERESSE PUBBLICIT. PUBBLICIT.
ABITATO COMMERCIALE| | STAZIONI
PAC E PRODUTTIVO| |SERVIZIO CAT. | CAT. Il
Delibera C.C. Delibera C.C. Delibera C. Str.
ne ne n°242
valori espressi in metri del del del 22.12.2000
A= impianti paralleli alla carreggiata
B= impianti perpendicolari alla carreggiata A B A B A B A B A B A B A B
Limite carreggiata - - - - - - - - 5 - -
Altri Cartelli e mezzi pubblicitari - - - - < - - - - <
- o
Prima dei segnali stradali di pericolo e prescr. - - - - < - - - - % w - -
I_
Dop i segnali stradali di pericolo e prescrizione - - - - Z 2 - - - - L % - -
L
Prima dei segnali stradali di indicazione - - - - S o - - - - |: N - -
-
Dopo i segnali stradali di indicazione - - - - i <C - - - - Ii: <>E - -
Dal punto di tangenza curve - - - - O 0 - - - - U_J ®) - -
©) S
Prima delle intersezioni - - - - H:J - - - - & - -
Dopo le intersezioni - - - - - - - - < - -

Per tutto quanto non contemplato in questa tabella si rimanda al Regolamento




