COMUNE DI POGGIOMARINO

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

ELAB.5

SCHEDA
IMPIANTI PUBBLICITARI CONSENTITI| N°3pe
CATEGORIA CARTELLO
TIPOLOGIA CARTELLO  in aderenza a fabbricati X
USO PUBBLICITA’ ESTERNA PE
DURATA PERMANENTE/TEMPORANEA P
ILLUMINAZIONE | NON LUMINOSO/LUM. INDIRETTA NL/LI >
Si definisce "cartello” un manufatto
bidimensionale monofacciale, ancorato a
parete esistente, finalizzati alla diffusione di
messaggi pubblicitari o propagandistici, sia
direttamente, sia tramite sovrapposizione di
altri elementi.
DESCRIZIONE
Fus)
Vari. I
MATERIALI
100 X 70 cm (orientam. orizzontale e verticale) .
100 x 140 cm  (orientam. orizzontale e verticale) § min _—76%8m
200 x 140 cm  (orientam. orizzontale e verticale) max = cm
FORMATI 200 x 300 cm  (orientam. orizzonatle) o
AMMESSI 300 x 600 cm  (orientam. orizzontale) Y min = 70 cm
Y max = 300 cm
- Cartelli maggiori di 6 mg sono ammessi solo
nelle aree identificate come aree di particolare Ht = 1,5 m su aree inaccessibili al traffico
interesse commerciale e produttivo. pedonale, ciclabile ecc.
- Non possono superare i 18 mq Ht=22 ibili al traffi
- Vietati in centro storico = 4,2 M su aree gccessioli al trafhco
. . pedonale, ciclabile ecc.
- Non possono superare il 50% delle facciate
Su cui sono posti
- Non collocabili in aderenza a facciate di
PRESCRIZIONI edifici di particolare interesse storico
TABELLA RIASSUNTIVA DISTANZE CENTRO FUORI CENTRO AREA DI PARCHEGGI ASSE ASSE
ABITATO CENTRO STORICO INTERESSE PUBBLICIT. PUBBLICIT.
ABITATO COMMERCIALE| | STAZIONI
PAC. E PRODUTTIVO| | SERVIZIO CAT. I CAT. Il
Delibera C.C. Delibera C.C. Delibera C. Str.
ne ne n°242
valori espressi in metri del del del 22.12.2000
A= impianti paralleli alla carreggiata
B= impianti perpendicolari alla carreggiata A B A B A B A B A B A B A B
Limite carreggiata - 1,5 - 3 - 1,5 - 1,5 S - 1,5
Altri Cartelli e mezzi pubblicitari 20 | 25 20 | 100 - - - - < 20 | 25
o
Prima dei segnali stradali di pericolo e prescr. - 30 - 250 |: - 30 - 30 % L - 30
Dop i segnali stradali di pericolo e prescrizione - 25 - 150 |: - 25 - 25 L % - 25
Prima dei segnali stradali di indicazione - 30 - | 150 (Z) E - 30 - 30 - N - 30
Dopo i segnali stradali di indicazione - 25 - 100 z (£ - 25 - 25 Ii: <>E - 25
Dal punto di tangenza curve - - 100 | 100 8 - - - - U_J 8 - -
Prima delle intersezioni 25 | 25 250 | 250 25 | 25 25 | 25 > & 25 | 25
Dopo le intersezioni 25 | 25 100 | 100 25 | 25 25 | 25 < 25 | 25

Per tutto quanto non contemplato in questa tabella si rimanda al Regolamento




