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Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
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COMMERCIALE
E PRODUTTIVO

CENTRO
STORICO

PARCHEGGI

STAZIONI
SERVIZIO

Limite carreggiata

Altri Cartelli e mezzi pubblicitari

Prima dei segnali stradali di pericolo e prescr.

Dop i segnali stradali di pericolo e prescrizione

Prima dei segnali stradali di indicazione

Dopo i segnali stradali di indicazione

Dal punto di tangenza curve

Prima delle intersezioni

Dopo le intersezioni

Delibera C.C.
n°
del

Delibera C.C.
n°
del

Delibera C. Str.
n°242
del 22.12.2000

P.A.C.

TABELLA RIASSUNTIVA DISTANZE

A= impianti paralleli alla carreggiata
B= impianti perpendicolari alla carreggiata

Per tutto quanto non contemplato in questa tabella si rimanda al Regolamento

MATERIALI E Ht = 1,5 m  su aree inaccessibili al traffico
 pedonale, ciclabile ecc.

valori espressi in metri

CATEGORIA

ASSE
PUBBLICIT.

CAT. I

ASSE
PUBBLICIT.

CAT. II

TABELLA

PUBBLICA AFFISIONE

PA

Si definisce "tabella" un manufatto
bidimensionale di profondità massima pari a m
0.08, realizzato con materiali di qualsiasi
natura, dotato di una cornice metallica e di una
superficie per l'affissione cartacea in lamiera
zincata, vincolato in aderenza a strutture
edificate.

- Le strutture (montanti o sostegni in genere)
dovranno essere realizzate in metallo (ferro,
ghisa) verniciato con polveri epossidiche,
previo trattamento di zincatura o ossidazione
elettrolitica, oppure in alluminio nel colore
prescelto dalla Amministrazione Comunale .
- Le tabelle e gli stendardi per le pubbliche
affissioni dovranno essere dotati di una cornice
metallica e di una plancia  in lamiera zincata
per l'affissione cartacea
- Cartelli maggiori di 6 mq sono ammessi solo
nelle aree identificate come aree di particolare
interesse commerciale e produttivo.

100 X 70   cm   (orientam. orizzontale e verticale)
100 x 140 cm    (orientam. orizzontale e verticale)
200 x 140 cm    (orientam. orizzontale e verticale)

SCHEDA
 N° 2pa

TEMPORANEA T

NON LUMINOSO NL

Ht = 2,2 m  su aree accessibili al traffico
 pedonale, ciclabile ecc.

Istituzionali, commerciali, sociali, funebri
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X max = 200 cm
X min = 70 cm

Y max = 200 cm
Y min =  70 cm
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