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CAPITOLO 1

Modalita per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

I lavori di riqualificazione del tratto di via Sambuci, prevedono il rifacimento del manto stradale nonché la realizzazione
dell’impianto di illuminazione pubblica. I lavori si svilupperanno pertanto su di una lunghezza di circa 500 metri. Per quanto
riguarda gli interventi su sede stradale, ¢ prevista la rimozione dello strato di asfalto con mezzi meccanici e manuali, la
costituzione di un nuovo pacchetto stradale di finitura con nuovo tappetino. Il nuovo pacchetto riduce notevolmente i costi
di gestione e manutenzione del tratto viario, si uniforma alla restante tipologia presente sul territorio di Poggiomarino,
aumenta il coefficiente di sicurezza stradale e garantisce 'idonea resistenza meccanica. L.a nuova conformazione stradale ai
fini di una corretta delimitazione della strada dai slarghi privati prevede la predisposizione di fasce di pietra di basalto di sez.
min. 30x40. I’adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica prevede invece linterramento della rete nonché
I'incremento e la sostituzione dei corpi illuminanti, con pali a terra e a sbraccio e I’ utilizzo di corpi illuminanti a LED
caratterizzati da performance illuminotecniche patticolarmente elevate in grado di garantire un'eccellente uniformita e grazie
ad un'elevata tesa cromatica, una petfetta percezione dei colori. La sezione dei cavi elettrici ¢ stata riportata sui grafici di
progetto. La derivazione del pozzetto presente in corrispondenza di ciascun palo di supporto sara protetta mediante
apposita muffola. 11 dimensionamento delle condutture elettriche ¢ stato effettuato tenendo conto dei carichi che esse
dovranno sopportare. I cavi elettrici saranno posati in cunicoli all'interno di tubazione flessibile corrugata a doppia parete in
polietilene ad alta densita conforme alle norme vigenti. Ai sensi della norma CEI 64-4 la protezione dei contatti indiretti
sara ottenuta mediante I’azione coordinata dell’impianto di messa a terra e degli interruttori differenziali ad alta sensibilita. La
linea elettrica dovra essere protetta sia dai cortocircuiti sia dalle sovracorrenti mediante apposito interruttore
magnetotermico di opportune dimensioni ed avente potere di interruzione. Infine 'impianto di messa a terra sara costituito
da n. 20 dispersori, uno ogni palo collegati tra di loro mediante una corda di rame nudo di sezione pari a 35 mmgq. Saranno
realizzate altresi tutte quelle opere complementari necessatie per dare I'opera finita e funzionale in ogni sua parte, rimozione
e rimessa in quota di chiusini stradali. I lavori di riqualificazione del tratto di via Sambuci prevedono anche il rifacimento
della segnaletica orizzontale (longitudinale e trasversale), lungo lintero sviluppo del tracciato geometrico stradale in esame
con applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco con dispersione di miscrosfere in vetro rifrangenti tali
da conferire al prodotto un buon potere retroriflettente e ad immediata essiccazione, in accordo con la norma UNI EN
1436/98. Le microsfere di vetro saranno pati a 0,20 Kg/mgq. La segnaletica orizzontale avra uno spessote complessivo non
inferiore a 1,5 mm ed una larghezza di 12 cm; e la fornitura e sistemazione di Segnaletica verticale, come da elaborato
progettuale allegato, con Pellicola di classe 2, ovvero pellicola ad alta risposta luminosa con durata dell'ordine dei 10 anni,

con supporto verticale tubolare del tipo in lamiera di alluminio di diametro pari a 60mm ed altezza pari a 2,50m;

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: VIA SAMBUCI

CAP: 80040 Citta: POGGIOMARINO Provincia:  NA
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Soggetti interessati

Committente COMUNE DI POGGIOMARINO

Indirizzo: PIAZZA DE MARINIS, 3 - 80004 POGGIOMARINO (NA) Tel.

Progettista ANIELLO ANNUNZIATA

Indirizzo: VIA VINCENZO GIULIANO - 80040 POGGIOMARINO (NA) Tel. 0818658203
Direttore dei Lavori ANIELLO ANNUNZIATA

Indirizzo: VIA VINCENZO GIULIANO - 80040 POGGIOMARINO (NA) Tel. 0818658203
Responsabile dei Lavori

Indirizzo: Tel.
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ANIELLO ANNUNZIATA

Indirizzo: VIA VINCENZO GIULIANO - 80040 POGGIOMARINO (NA) Tel. 0818658203
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione ANIELLO ANNUNZIATA

Indirizzo: VIA VINCENZO GIULIANO - 80040 POGGIOMARINO (NA) Tel. 0818658203
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CAPITOLO I1

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera e di quelle ausiliarie.

01 nuovo...
02 <nuovo> .

02.01 Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare daiahi di visibilita negli ambienti. L'impianto diluminazione deve consentire,
nel rispetto del risparmio energetico, livello edfarmita di illuminamento, limitazione dell'abbaginento, direzionalita della luce,
colore e resa della luce.

L'impianto di illuminazione &' costituito generalme da: lampade ad incandescenza, lampade fluotedeenpade alogene,
lampade compatte, lampade a scariche, lampadaua rodtallici, lampade a vapore di mercurio, lampadvapore di sodio e pali
per il sostegno dei corpi illuminanti.

02.01.01 Sbracci in acciaio

Gli sbracci sono sostenuti generalmente da paladbeo volta sostengono uno o piu apparecchlutninazione. Possono essere
realizzati in acciaio che deve essere del tipoateliel, resistente all'invecchiamento e, quando wecaincabile a caldo. L'acciaio
deve essere di qualita almeno pari a quella FeB3@6lla EU 25 o migliore.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia: Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante
straccio umido e detergente. [con cadenza ogni 3 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.02
Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione: Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

secondo la durata di vita media fornita dal produttore. [quando Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,

occorre] tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i ) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Verniciatura: Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

e/o degli sbracci quando occorre. [quando occorre] Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici h b Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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02.01.02 Pali per l'illuminazione

| pali per l'illuminazione pubblica possono essezalizzati con i seguenti materiali:

- acciaio: I'acciaio utilizzato deve essere salligliesistente all’invecchiamento e, quando occaireabile a caldo. L'acciaio deve
essere di qualita almeno pari a quella Fe 360 Budgll 25 o addirittura migliore;

- leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essgguale o migliore delle leghe specificate né®/IR 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e
ISO/TR 2136. Deve resistere alla corrosione. Qudiidogo di installazione presenta particolari impooblemi di corrosione, la
lega utilizzata deve essere oggetto di accordeamamittente e fornitore;

- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati peraii di calcestruzzo armato devono soddisfargdsgizioni della UNI EN 40; d)
altri materiali: nell'ipotesi in cui si realizzinpali con materiali differenti da quelli sopra elaticdetti materiali dovranno soddisfare
i requisiti contenuti nelle parti corrispondentildenorma UNI EN 40, nel caso non figurino nellama le loro caratteristiche
dovranno essere concordate tra committente e doenit

L’acciaio utilizzato per i bulloni di ancoraggiodeessere di qualita uguale o migliore di quelkvta per I' Fe 360 B della EU 25.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione dei pali: Sostituzione dei pali e dei relativi elementi Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore. Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
la stabilita dei pali per evitare danni a cose o persone. [quando compressioni.

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i ) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.01.03 Lampioni singoli

Sono formati generalmente da un fusto al qualdlégaio un apparecchio illuminante; generalment®sealizzati in ghisa che
deve rispettare i requisiti minimi richiesti dalarmativa di settore. Nel caso siano realizzasiliaminio i materiali utilizzati
devono essere conformi a una delle norme segu#NtiEN 485-3, UNI EN 485-4, UNI EN 755-7, UNI EN 38 ed UNI EN
1706. Si deve evitare I'azione elettrolitica ttzulloni di fondazione e la piastra d’appoggio metkasolamento o separazione
fisica. Per i bulloni di fondazione deve esseréfigato la congruita delle proprieta meccanicheimimdell’acciaio utilizzato ai
requisiti della UNI EN 10025 grado S 235 JR.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.03.01
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia: Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante
straccio umido e detergente. [con cadenza ogni 3 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.03.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione dei lampioni: Sostituzione dei pali e dei relativi Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
produttore. [con cadenza ogni 15 anni] tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,

compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

g Erles dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.03.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione lampade: Eseguire la sostituzione delle lampade a Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
periodicita variabile a seconda del tipo di lampada utilizzata: Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
-ad incandescenza 800 h; -a ricarica: 8000 h; -a fluorescenza 6000 E?)?rl:é)?ebsgcs)ﬁm; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,

h; -alogena: 1600 h; -compatta 5000 h. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

b Misure preventiv: rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protettive ausifiarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.02 Strade

Le strade rappresentano parte delle infrastruttalia viabilita che permettono il movimento o I&tsoveicolare e il movimento
pedonale. La classificazione e la distinzione detllade viene fatta in base alla loro natura exdlatb caratteristiche:

- autostrade;

- strade extraurbane principali;

- strade extraurbane secondarie;

- strade urbane di scorrimento;

- strade urbane di quartiere;

- strade locali.

Da un punto di vista delle caratteristiche degihenti della sezione stradale si possono indiveluarcarreggiata, la banchina, il
margine centrale, i cigli, le cunette, le scarpale piazzole di sosta. Le strade e tutti gli eletinehe ne fanno parte vanno
manutenuti periodicamente non solo per assicusaneimale circolazione di veicoli e pedoni ma stipte nel rispetto delle norme
sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni aznezpersone.

02.02.01 Pavimentazione stradale in bitumi

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate bitnmi per applicazioni stradali ottenuti dai pessi di raffinazione, lavorazione del
petrolio greggio. In generale i bitumi per le apafiioni stradali vengono suddivisi in insiemi disgi caratterizzate dai valori delle
penetrazioni nominali e dai valori delle viscosithamiche. Tali parametri variano a secondo des@al utilizzazione.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino manto stradale: Rinnovo del manto stradale con
rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata.
Demolizione ed asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino
degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con I'impiego
di bitumi stradali a caldo. [quando occorre]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

e
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

MP001

Informazioni

Codice scheda

- . " Modalita di .
Misure preventive e necessarie per . . Verifiche e
- . utilizzo in -
protettive in pianificare la i controlli da
. . . . . condizioni di
dotazione dell'opera realizzazione in sicurezza effettuare

sicurezza

Interventi di
manutenzione Periodicita
da effettuare

Periodicita
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CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto
esistente

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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