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ELENCO PREZZI

Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria via Sambuci

Comune di Poggiomarino

Poggiomarino, 04/10/2018
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Num.Ord. s : PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

Nr. 1 euro (zero/00) O‘OOH
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.015.010 |compresi i trovanti di volume fino a 0,30 me, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
.c pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nellambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di

demolizione meccanica

euro (trenta/07) mc 30,07
Nr. 3 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
E.01.040.010 |sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti
.a dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli

scavi

curo (tre/19) mc 3,19
Nr. 4 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni,
E.01.050.015 |eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
.a spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali

di risulta

curo (trenta/90) mc¢ 30,90
Nr. 5 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,
E.03.010.020 |in conformitd alle norme tecniche vigenti. Fomito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
.a sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.

Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

euro (centoventicinque/08) mc 125,08
Nr. 6 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
E.03.040.010 [compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli ¢ quantaliro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta
a regola d'arte. Acciaio in barre

euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 7 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante
L.02.010.026 |fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche
a ¢ termiche di colore grigio chiaro RAL 7033 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con

conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. [l cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di

conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5

mm?

euro (uno/76) m 1,76
Nr. 8 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita,
L.02.040.060 |fomito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
e Diametro 90 mm

euro (cinque/26) m 3,26
Nr. 9 Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, fornila e posta in opera,
L.02.050.050 [corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guamizione in gomma, grado di protezione [P 67 Da 89x89x65 mm
a euro (dodici/62) cad 12,62
Nr. 10 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati,
L.06.010.070 |viteria in acciaio inossidabile, fornita ¢ posta in opera Dimensioni 120x120x110 mm
a euro (trentanove/63) cad 39,63
Nr. 11 Rialzo chiusini in ghisa esistenti posti in sede stradale, mediante rimozione del controtelaio anche con l'uso di martello
NP.01 demolitore, ripresa e posa in opera con malta di allettamento, eventuale sopraelevazione del pozzetto con l'impiego di prolunghe

prefabbricate e/o supporti , fino a raggiungere la quota stradale definitiva e collocazione finale in quota.

euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00
Nr. 12 Sostituzione e/o nuova fornitura, nell'asse di mezzeria della strada c/o per la realizzazione della separazione della strada con i
NP.02 varchi privati, di basalto sez. min. 40x30 cm. in pictra con bocciardatura superficiale uguale a quella esistente, ivi compresaa la

sigillatura finale e ogni altro onere per consegnare il lavoro finitio e a perfetta regola darte.

euro (novantacinque/00) m 95,00
Nr. 13 Rimozione di corpo illuminante collocato su palo o su sbraccio a muro, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta.
NP.03 Per rimozione corpo illuminante su sbraccio a parete obsoleto

euro (venticinque/21) cadauno 25,21
Nr. 14 Rimozione di sbraccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo CAC compreso il trasporto a deposito. Per rimozione
NP.04 sbraccio a parete obsoleto.

euro (trentauno/64) cadauno 31,64

COMMITTENTE: Comune di Poggiomarino



pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 15
NP.03

Nr. 16
NP.06

Nr. 17
NP.MENSO
LA

Nr. 18
NP.PALO

Nr. 19
U.04.020.020
b

Nr. 20
U.04.020.080
a

Nr. 21

Revisione ¢ risistemazione dell'asse di mezzeria della strada costituito da basalto in pietra, mendiante la rimozione e
ricollocazione su nuovo allettamento, ivi compresaa la sigillatura finale e ogni altro onere per consegnare il lavoro finitio e a
perfetta regola d'arte.

curo (settantacinque/00)

Muffola in gel per derivazione linea palo.
curo (trentaotto/90)

Apparecchio per lilluminazione pubblica di arredo urbano e residenziale, caratterizzato da un design classico e perfettamente
contestualizzabile in centri cittadini e contesti storici. Pud essere installato lateralmente al palo (@ 60-76-102 mm) o a parete
mediante bracci dedicati con attacco a sospensione. Colore: Sablé 100 Noir. Ottiche per versioni a lampada: ciclabile, stradale e
diffondente. Ottiche per versioni LED: stradale LT-M (rapporto larghezza strada / altezza palo = 1) e stradale LT-L (rapporto
larghezza strada / altezza palo = 1,25). Temperatura colore; 3000K e 4000K. CRI (indice di resa cromatica): Ra = 70. Vita
media dei LED >100.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20. Disponibili, su richiesta, sistemi di autoapprendimento
(mezzanotte virtuale) con possibilita di programmazione ¢ sistemi ad onde convogliate. Apparecchio esente da rischio
fotobiologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e successiva [EC/TR 62471:2009. Classificazione: CUT OFF.

Materiali

Corpo in pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100, copertura in tornitura di lastra di alluminio; Schermo in vetro
piano temperato 4 mm, lenti in PMMA ad alta trasparenza, Guarnizioni in silicone espanso antinvecchiante. Viti in acciaio
INOX AISI 304, Finitura in fosfocromatazione e verniciatura con polveri poliestere Colori Sablé 100 Noir.

Sistema Ottico

28 LED con temperatura colore 4000 K, Indice di resa cromatica (CRI): = 70, ottica: stradale LT-L. Vita gruppo ottico:
>100.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 Classe di sicurczza fotobiologica: EXEMPT GROUP ULOR: 0 % DLOR: 100
% Categoria intensita luminosa: G*3. Tre diverse potenze con variazione di Corrente di alimentazicne: 700 mA 525 mA 330
mA - 7565 Im 6030 Im 4270 Im - 64 W 48,5 W 32,5 W.

Tensione nominale 230 V 50 Hz

Classe di isolamento classe II

Grado di protezione [P IP66

Protezione contro gli urti [K08

Temperatura colore 3000 K, 4000 K

Peso 11.00 kg

Marchi e Certificazioni CE

Garanzia 5 anni apparecchi LED - ESTENDIBILE

MODELLO CLASSIC CARIBONI 01CK4C8006CHM3 o similare

Bracciopastorale @60mm. L=640mm. per pali @60mm. Colore: sablé 100 noir.
Palo cilindrico testa palo @ 102 mm H.F.T. 6,5 m. Colore: Sablé 100 Noir.
euro (millequattrocentonovanta/00)

idem c.s. ...Sablé 100 Noir.
curo (duemilaquattrocentotrenta/00)

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 30x30x30 cm

euro (trentanove/(7)

Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di
appoggio che alla sommita corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua
sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio &
consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole efo fori creati sul perimetro; battuta interna
sagomata; guarnizione in clastomero antirumore e antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il
bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vani cemiera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio dei coperchi in
posizione di apertura. Traverse asportabili per consentire I'utilizzo della massima luce netta realizzate con profilo a, munite di
battute laterali sagomate e guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare
frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche la vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad
accogliere le chiavi di apertura di sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla
elicoidale di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc.);appendice
idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilita del coperchio stesso;
particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo. Tutti i coperchi ed i telai
devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il
marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornito e posto in opera su
di un preesistente pozzetio compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte: chiusini con chiavistello rotante bullonato.

euro (quattro/58)

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumalo, asfalto compresso o colato, eseguita con

cad

cadauno

cadauno

cad

kg

75,00

38,90

1°490,00

2°430,00

39,07

4,58
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Num.Ord. . PREZZO
RIZIONE DELLARTI
TARIFFA BERG 0 SeLg di | yNITARIO
misura

U.05.010.020|mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in
a opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso

curo (quindici/79) me 15,79
Nr. 22 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere
U.05.010.022|fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
a euro (sei/42) me 6,42
Nr. 23 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028 | pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori
a compresi fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore

euro (zero/92) mq/cm 0,92
Nr. 24 idem c.s. ...cantiere Per ogni cm di spessore in pit
U.05.010.028|curo (zero/24) mg/cm 0,24
b
Nr., 25 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di
U.05.020.096|peso alla prova Los Angeles (CRN BU n® 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantitad non
a inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di

ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m* di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con

appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per

dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

curo (uno/68) mg/cm 1,68
Nr. 26 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
U.05.050.012 |appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II [n lamiera di
d alluminio da 25/10, diametro 40 cm

curo (ventitre/50) cad 23,50

Poggiomarino, 04/10/2018

1l Tecnico
Ing. Aniello Annunziata
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