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Relazione Specialistica:
Impianto di illuminazione

1. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Generalita

L'illuminazione pubblica é parte integrante della gestione amministrativa del territorio comunale, da un lato & al servizio della
comunita e delle societd locali mentre dall’altro promuove lo sviluppo economico, migliora la sicurezza della viabilii e la
sicurezza psicologica ed emotiva dei pedoni e dei cittadini residenti, nonché migliora il comfort abitativo ed ambientale.
IMuminare un oggetto, una scena o un intero centro urbano non pud significare solo “dare luce”; significa piuttosto adottare
la luce come linguaggio, come espressione e strumento di miglioramento. Nei compiti del “Comune” vi e quello di
provvedere all'illuminazione cittadina. La attuale normativa armonizzata Europea disciplina non soltanto alPilluminazione
delle strade a traffico motorizzato, ma anche I'lluminazione di parchi e giardini, aree pedonali e delle eventuali iniziative
private. Sul piano tecnico esst devono seguire un’unica logica e in armonia con le altre scelte urbanistiche. A meti tra i
consumi individuali e quelli collettivi, 'impianto di illuminazione pubblica ¢ la struttura su cui poter intervenire per ridurre in
modo consistente i consumi energetici e di conseguenza le emissioni di anidride carbonica. Il risparmio energetico & “la
prima fonte di energia alternativa e rappresenta senza dubbio il mezzo pit rapido, efficace ed efficiente in termini di costi
per fdurre le emissioni di gas ad effetto serra”, cosi si esprime la Commissione Europea nel documento “Fare di piti con

meno. Libro Verde sull’efficienza energetica™ del 2005, e costituisce una tappa importante per lo sviluppo di una politica
energetica dell’'Unione Europea. Il primo passo in politica di risparmio energetico, e quindi applicabile al campo della
pubblica illuminazione, ¢ il contenimento degli sprechi energetici. L’Europa, che consuma almeno il 20% dell’energia che

utilizza a causa della scarsa efficienza di apparecchi e impianti, si ¢ posta Pobiettivo di tidurre queste perdite entro il 2020.

2. ILLUMINAZIONE PUBBLICA STATO DI FATTO
La prima fase non poteva che essere il rilievo dello stato di fatto, si é proceduto ad una verifica “a tappeto” dello stato di
fatto con rilievo di tutti i dati relativi alla consistenza degli impianti, ovvero ubicazione e caratteristiche dei punti luce, tipo di
apparecchio illuminante, sorgente luminosa e stato di fatto impiantistico, proprieta, eventuale promiscuita. Il rilievo ha petd
dato una fotografia ben precisa dello stato di fatto: i dati raccolti sono non troppo positivi.
Questo, in sintesi, & quanto emerso dal rlievo:

La quast totalita degli impianti non sono adeguati alle norme di sicurezza elettrica ed illuminotecnica.



Gli impianti di recente realizzazione (ultimi 5-10 anni) in molti casi non sono stati adeguatamente progettati e realizzati in un
ottica di fisparmio energetico e non sono stati utilizzat sistemi in grado di rdurre il flusso luminoso nelle ore centrali della

notte. L'analisi dello stato di fatto fa emergere alcune considerazioni di interesse e carattere generale e numerosi spunti che
saranno oggetto di successive analisi ed in particolare la sostituzione delle apparecchiature esistenti sono da sostituirsi in
quanto hanno un efficienza luminosa molto bassa e si determina cosi un costo elevatissimo con un illuminazione molto

scarsa.

3. ILLUMINAZIONE PUBBLICA STATO DI PROGETTO

Generalita e Obiettivi

Lo scopo della presente progettazione ¢ di adeguare alle normative vigenti e rqualificare gli impianti di illuminazione
pubblica di via Sambuci, facendo utilizzo delle nuove tecnologie di supetvisione in modo da poter gestire i consumi e rdurre
il costo ormai diventato voce importante nelle spese comunali.

Si dovra eliminare i dispositivi luminosi di scarsa efficienza e configurare la rete di illuminazione pubblica adottando il
sistema di controllo che permettano la fiduzione dei consumi energetici. Ci si pone P'obiettivo di adeguare alle nuove
normative riqualificando gli impianti di illuminazione pubblica sul tetritorio avendo i minor consumi energetici e le massime

condizioni di sicurezza.

Inquadramento di progettazione

La progettazione intende sostituire la totalita degli apparecchi illuminanti al fine da riqualificare Pimpianto di illuminazione
pubblica esistente.

Sull’asse viario di via Sambuci st interverra nella sostituzione dei pali dove gia esistono e nell'inserimento di nuovi pali con
da allegato planimetrico, cosi come nella sostituzione dei corpi a braccio. La dorsale di alimentazione sara di tipo misto aereo
e interrato. Naturalmente questi ultimi lavori dovranno redigere a fine lavor una conformita al progetto di riqualificazione
totale dell'lluminazione pubblica dell’asse viario.

Gli interventi di inserimento pozzetti alla base del palo gia esistente sono da intendersi come scavo per il posizionamento del
pozzetto, ripristino della linea di tubazione dorsale con posa entrante del palo di nuova tubazione al fine da garantire un
entra esci di dorsale nel palo stesso sino ad una misura di cavo di 16mmq, se diversa verranno realizzate giunzioni nei
pozzetti. Tutti i riprstini dovranno essere eseguiti come da regolamento comunale o come prescritto da esso.

Gli apparecchi illuminati ritenuti dalla DL o dal comune in buone condizioni e riutilizzabili dovranno essere concordati in

fase di esecuzione dei lavor e verificate come calcoli illuminotecnici.



Esigenze e motivazioni
L’intervento deve ridurre, sul territorio, linquinamento luminoso e i consumi energetici da esso derivanti;
»  Aumentare la sicurezza stradale per la riduzione degli incidenti, evitando abbagliament e
distrazioni che possano ingenerare pericoli per il traffico ed i pedoni (nel rispetto del Codice della Strada);
e  Favorire le attivita serali e ricreative per migliorare la qualita della vita;
e Accrescere un piu razionale sfruttamento degli spazi urbani disponibili;
¢ Migliorare I'illuminazione delle opere architettoniche e della loro bellezza, con 'opportuna
scelta cromatica delle intensita e del tipo di illuminazione, evitando inutili e dannose dispersioni
della luce nelle aree circostanti e verso il cielo e senza creare contrasti stucchevoli con
I'ambiente circostante (es. con un’illuminazione troppo intensa);
e Integrare gli impianti di illuminazione con 'ambiente che li citconda, sia diurno che
notturno;
¢ Realizzare impianti ad alta efficienza, mediante l'utilizzo di corpi illuminanti full cut-off, di
lampade ad alto rendimento e mediante il controllo del flusso luminoso, favorendo il dsparmio
energetico;

e Ottimizzare gli oner di gestione e relativi agli interventi di manutenzione;

Progettista:
Ing. Aniello ANNUNZIATA
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Scheda Prodotto Classic Sospensione Braccio 01CK4C8006CHM3
Rev. 01 13-06-2017 Temperatura colore: 4000 K Colore: Sablé 100 Nair
- Tipologia di ottica: stradale LT-L

Progetto N. Data

Caratteristiche generali

Descrizione: apparecchio per illuminazione pubblica e arredo urbano

Classe di isolamento: classe Il

Tensione nominale: 230 V 50 Hz

Grado di protezione IP: IP66

Protezione contro gli urti: IKO8

Fattore di potenza: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -10°C +45°C

Peso: 11.00 kg

Superficie esposta max: 0,25 m?

Superficie esposta laterale: 0,15 m?

Protezione da sovratensioni modo comune: 6 kV

Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV

Driver: integrato

Marchi e Certificazioni: CE

Garanzia: 5 anni apparecchi LED

Dati Prestazionali

Corrente di alimentazione: 700 mA 525 mA 350 mA
Flusso sorgente: 8800 Im 7010 Im 4965 Im
Potenza sorgente: 58 W 43 W 28 W
Efficienza sorgente: 152 Im/W 163 Im/W 177 Im/wW
Flusso apparecchio: 7565 Im 6030 Im 4270 Im
Potenza apparecchio: 64 W 48,5W 325w
Efficienza apparecchio: 118 Im/W 124 Im/w 131 Im/w
IPEA: A++ A++ At+
Categoria indice di D5 D6 D6

abbagliamento:
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Sistema Ottico

Regolazione di Flusso

Sorgente: 28 LED Standard  Su richiesta
Temperatura colore: 4000 K Autoapprendimente mezzanotte virtuale X

Indice di resa cromatica (CRI): = 70 Emissione di flusso costante {CLO) X
Tipologia di ottica: stradale LT-L Regolazione 1-10V X

Vita gruppo ottico: >100.000h @700mA @Ta25°C TM21 LBOB20 Variazione della tensione di rete X
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP Linea pilota X
ULOR: 0 % Regolazione DALI X
DLOR: 100 % Telegestione onde convogliate {PLC) X

Categoria intensita luminosa: G*3

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471

Installazione e manutenzione

Materiali

Installazione: sospensione braccio / parete

Diametro pali: @ 48 - 60 mm

Corpo: pressofusione di lega d"alluminio UNI EN AB 46100, copertura

in tornitura di lastra di alluminio

@ cavo di alimentazione: 10 + 14 mm

Schermo: vetro piano temperato 4 mm

Pressacavo: PG16

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Sezionatore: automatico (con sezione dei morsetti di 2,5 mm?)

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura con polveri poliestere

Colori

Sablé 100 Noir

Cod. 01CK4CB006CHM3

Complementi

01AK932C0 01AK944C0

B12 braccio pastorale @60mm. L=640mm.
per pali @60mm. Colore: sablé 100 noir.

B24 kit adattatore sospensione braccio
Ceresio. Colore: sablé 100 noir.

NOTE

Fivep
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Le caratteristiche del prodeotto elencate sono soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
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