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Relazione  Tecnica Generale 
 
 

1. Premessa e motivazione della scelta progettuale 

L'intervento in oggetto, interessa l’asse viario via Sambuci e rappresenta una nuova opera di manutenzione straordinaria e di 

riqualificazione dell’Amministrazione finalizzata alla riqualificazione di una parte del territorio comunale. L'obiettivo è quello 

di definire percorsi volti a soddisfare le esigenze dei pedoni; con l'intervento si vuole migliorare la sicurezza dei percorsi, con 

spazi il più possibile protetti e continui anche dal punto di vista dell'illuminazione. Gli interventi previsti, di seguito illustrati 

ed in dettaglio riportati negli elaborati progettuali allegati, si rivolgono da un lato alla programmazione ed all’inserimento nel 

contesto esaminato di specifici elementi che contribuiscono al miglioramento dell’arredo urbano con particolare attenzione 

all’illuminazione pubblica, dall’altro alla progettazione e realizzazione di interventi indirizzati al perfezionamento e 

miglioramento della funzionalità degli spazi stradali. 

 

2. Descrizione dello stato dei luoghi 

Il tratto di Via Sambuci, interessato dall’intervento, si estende per circa 500 m. La larghezza della carreggiata non è costante 

da monte a valle: si presentano, infatti, restringimenti in alcune sezioni a causa di spigoli vivi di abitazioni e muri di cinta. Il 

valore medio rilevato è di 5,00 metri. La segnaletica orizzontale è del tutto assente e la carreggiata, non definita, manca di 

spazio utile per banchina. Non esistono spazi adeguati l’attraversamento in sicurezza dei pedoni.  

 

3. Il progetto 

A seguito dei sopralluoghi e delle indagini in sito effettuate, come testimoniato dagli stessi elaborati grafici allegati, sono stati 

previsti una serie di interventi mirati, in primo luogo, al ripristino di condizioni di esercizio che assicurino un buon comfort 

ed un accettabile livello di sicurezza della strada. Tutto questo ha suscitato la pianificazione di una serie di attività 

complementari dal rifacimento del manto stradale di usura, al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, ivi segnali 

complementari come da CdS. Nel tratto oggetto d'intervento si prevede di recuperare e migliorare la viabilità, di 

attraversamento privilegiando in primo luogo i flussi pedonali, attraverso la riqualificazione dell’impianto di illuminazione. 

L’intervento proposto interessa la sistemazione di via Sambuci, e consiste nel rifacimento del manto stradale con 

predisposizione di pietre in basalto al fine di delimitare l’asse stradale dagli slarghi privati e la sostituzione e incremento 

dell’impianto di illuminazione pubblica.  

 

4. Descrizione dell’intervento 

I lavori di riqualificazione del tratto di via Sambuci, prevedono il rifacimento del manto stradale nonché la realizzazione 

dell’impianto di illuminazione pubblica. I lavori si svilupperanno pertanto su di una lunghezza di circa 500 metri.  Per quanto 

riguarda gli interventi su sede stradale, è prevista la rimozione dello strato di asfalto con mezzi meccanici e manuali, la 

costituzione di un nuovo pacchetto stradale di finitura con nuovo tappetino. Il nuovo pacchetto riduce notevolmente i costi 

di gestione e manutenzione del tratto viario, si uniforma alla restante tipologia presente sul territorio di Poggiomarino, 



aumenta il coefficiente di sicurezza stradale e garantisce l’idonea resistenza meccanica. La nuova conformazione stradale ai 

fini di una corretta delimitazione della strada dai slarghi privati prevede la predisposizione di fasce di pietra di basalto di sez. 

min. 30x40.  

L’adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica prevede invece l’interramento della rete nonché l’incremento e la 

sostituzione dei corpi illuminanti, con pali a terra e a sbraccio e l’ utilizzo di corpi illuminanti a LED caratterizzati da 

performance illuminotecniche particolarmente elevate in grado di garantire un'eccellente uniformità e grazie ad un'elevata 

resa cromatica, una perfetta percezione dei colori. La sezione dei cavi elettrici è stata riportata sui grafici di progetto. La 

derivazione del pozzetto presente in corrispondenza di ciascun palo di supporto sarà protetta mediante apposita muffola. Il 

dimensionamento delle condutture elettriche è stato effettuato tenendo conto dei carichi che esse dovranno sopportare. I 

cavi elettrici saranno posati in cunicoli all’interno di tubazione flessibile corrugata a doppia parete in polietilene ad alta 

densità conforme alle norme vigenti.  Ai sensi della norma CEI 64-4 la protezione dei contatti indiretti sarà ottenuta 

mediante l’azione coordinata dell’impianto di messa a terra e degli interruttori differenziali ad alta sensibilità. La linea 

elettrica dovrà essere protetta sia dai cortocircuiti sia dalle sovracorrenti mediante apposito interruttore magnetotermico di 

opportune dimensioni ed avente potere di interruzione. Infine l’impianto di messa a terra sarà costituito da n. 20 dispersori, 

uno ogni palo collegati tra di loro mediante una corda di rame nudo di sezione pari a 35 mmq. Saranno realizzate altresì tutte 

quelle opere complementari necessarie per dare l’opera finita e funzionale in ogni sua parte, rimozione e rimessa in quota di 

chiusini stradali. I lavori di riqualificazione del tratto di via Sambuci prevedono anche il rifacimento della segnaletica 

orizzontale (longitudinale e trasversale), lungo l’intero sviluppo del tracciato geometrico stradale in esame con applicazione 

di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco con dispersione di miscrosfere in vetro rifrangenti tali da conferire al 

prodotto un buon potere retroriflettente e ad immediata essiccazione, in accordo con la norma UNI EN 1436/98. Le 

microsfere di vetro saranno pari a 0,20 Kg/mq. La segnaletica orizzontale avrà uno spessore complessivo non inferiore a 1,5 

mm ed una larghezza di 12 cm; e la fornitura e sistemazione di Segnaletica verticale, come da elaborato progettuale allegato, 

con Pellicola di classe 2, ovvero pellicola ad alta risposta luminosa con durata dell'ordine dei 10 anni, con supporto verticale 

tubolare del tipo in lamiera di alluminio di diametro pari a 60mm ed altezza pari a 2,50m; 

 

 

QUADRO ECONOMICO 
A) LAVORI 69 642,43 € 

 Oneri per la sicurezza  1 392,85 € 

  Totale voci A 69 642,43 € 
     

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:   

1) Imprevisti, oneri smaltimento  0,00 € 
2) Incentivo alla progettazione  1 393,33 € 

3) Spese relative alla pubblicità  0,00 € 

4) IVA al 10% sull'importo totale dei lavori  6 964,24 € 

      

  Totale voci B 8 357,57 € 

      

 TOTALE IMPORTO PROGETTO (voci A+B)  78 000,00 € 

 

 

 



ELENCO ELABORATI 

Progetto Esecutivo Definitivo: 

 
- Rst.01/e  - Relazione tecnica generale  
- R.T.01/e  - Impianto di illuminazione: relazione specialistica; 

- P.M.01/e - Piano di Manutenzione 

- P.S.C.01/e  - Piano di sicurezza e coordinamento; 
- P.S.C.02/e  - Analisi e valutazione dei rischi; 

- P.S.C.03/e  - Diagramma di Gantt - Cronoprogramma dei lavori; 

- P.S.C.05/e  - Fascicolo delle caratteristiche dell'opera; 

- S.I.M./e - Stima incidenza della manodopera; 
- Q.E.R./e  - Quadro economico; 

- C.M.E./e  - Computo metrico estimativo; 

- E.P./e   - Elenco dei prezzi unitari  
- E.P./e  -  Analisi nuovi prezzi; 

- Contr./e  - Schema di contratto; 

- Cap./e  - Capitolato speciale d'appalto; 
- Arch.01/e - Rilievo Architettonico con inquadramento territoriale 

- Sp.01/e - Individuazione area intervento; 

- Sp.02/e  - Pianta dei sottoservizi e individuazione dei corpi illuminanti; 
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