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Nr. 1 GRIGLIA IN GHISA PER ALBERI SERIE QUADRATA tipo GRALB prodotto lamplast con dimensioni esterne mm 800X800.
AP.001 dimensioni interne mm 500 altezza 20mm peso 40 Kg/cad

euro (centoottantasette/20) cadauno 187,20
Nr. 2 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTA DI ESSENZA ALBERO DI GIUDA vaso 33, compreso l'onere dello scavo di
AP.003 adeguate dimensioni, la fornitura e posa in opera di fertilizzanti, I'eventuale potatura ed ogni altro onere per dare la garanzia

dell'attecchimento.

euro (centosessantasei/41) cadauno 166,41
Nr. 3 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTA DI ESSENZA FICUS AUSTRALLIS tronco 14/16 con aggiunta di palo tutore altezza
AP.004 totale D1004 200/220, compreso l'onere dello scavo di adeguate dimensioni, la fornitura e posa in opera di fertilizzanti, I'eventuale

potatura ed ogni altro onere per dare la garanzia dell'attecchimento. altezza media 200 cm

euro (duecentoquaranta/00) cadauno 240,00
Nr. 4 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTA DI ESSENZA GINESTRA VASO 18 , compreso l'onere dello scavo di adeguate
AP.006 dimensioni, la fornitura e posa in opera di fertilizzanti, I'eventuale potatura ed ogni altro onere per dare la garanzia dell'attecchimento

euro (ventiotto/77) cadauno 28,77
Nr.5 Panchina in pietra modello TREE LINE lunga in granito mod. ME0018970 Metalco dim2200x750 1561.44Kg
AP.007 euro (millenovecentocinquanta/00) cadauno 17950,00
Nr. 6 Cordoni di pietrarsa curvo di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista a bocciarda, con
AP.011 spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza

pari a 30

euro (trecento/00) m 300,00
Nr. 7 Cordoni di pietrarsa curvo raggio 40cm e di lato 40 e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista a bocciarda, con spigoli
AP.012 arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: cordone per

raccordo

euro (centotrentacinque/00) cadauno 135,00
Nr. 8 Cordoni di pietra di trani chiara di lunghezza 70 x 15 con altezza da cm 25 a cm 27, lavorati sulla faccia a vista a bocciarda, con spigoli
AP.013 arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: cordone a correre

euro (trentanove/10) m 39,10
Nr. 9 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso, a norma UNI 9065 parti I, 1l, 11, compresa la stesa di spessore medio 10 cm di sabbia
AP.014 (vagliatura da 0.075mm a 10mm), il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra

vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una

misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferioria 1 m.

Pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm.80, forniti in n. 4 pezzature, aventi nella pianta rettangolare, le

seguenti dimensioni nominale di mm 159x195 - mm 195x195 - mm 246x195 e mm 293x195. | masselli di dimensione diversa vengono

forniti gia assortiti nelle confezioni pronte per la consegna. Lo spigolo della faccia superiore ¢ vivo e presenta un andamento non

rettilineo lungo tutto il suo perimetro che, aggiunto alla presenza di distanziatori non passanti sulle quattro facce laterali, di 2 mm di

spessore, garantiscono una equidistanza costante ed accentuata dei giunti tra masselli contigui in corrispondenza della superficie di

calpestio. La faccia superiore presenta una superficie a buccia d'arancia con zone ribassate di 1-2 mm di forma irregolare tale da renderla

rustica simile a pietra spaccata. Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1338. Il produttore

dovra garantire il controllo delle caratteristiche qualitative previste dalle norme con una Certificazione di prodotto (UNI EN 1338) e di

processo (UNI EN 9001:2008) emessa da un istituto accreditato Sincert. Tipologia tipo antica basaltina prodotto dal Gruppo Tegolaia

Betonella sp. 6¢cm colore basalto

euro (trentaotto/50) m? 38,50
Nr. 10 Colonnina dissuasore di trafficocon interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 76 cm, compreso ogni onere e magistero per la
AP.015 fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Dissuasore stradale tipo Pomicino stile Napoli in ghisa costituito

da un colonnino prismatico cavo di sezione e base esagonale o ottagonale ornato alla sommita da un pomello sferico e nella parte alta da

2 anelli diametralmente opposti per I'eventuale aggancio di catene. Base esagonale con apposita zoccolatura per l'ancoraggio fisso in

fondazione.

euro (centosettantaotto/00) cad 178,00
Nr. 11 Zanella concava realizzata in c.a.v. con apertura svasata per scolo acqua. Colore Grigio BASALTO scuro dimensioni 40x50x10(con
AP.030 altezza centrale 8cm laterale 10 cm) Finiture stradali.Zanelle in CLS prefabbricate. Zanella in cls posta con malta cementizia a 350 Kg

di cemento R 32,5, compreso la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 Kg di cemento R 32,5 e compreso fondazione con

magrone di spessore 20 cm in cls Rck 15.Comprensivi dei pezzi speciali per la curva.

euro (ventiotto/00) m 28,00
Nr. 12 Muro Fiorito: Fornitura e posa in opera di manufatti in calcestruzzo vibrato modello ALPE 55 denominati ECO BLOCCO di colore
AP.031 giallo, ideale per realizzare muri di contenimento a gravita autobloccante, drenante, alveolare e ecocompatibile

con eventuale funzione di barriera acustica. | manufatti ECO BLOCCO hanno una finitura vibrata liscia con bordo superiore

arrotondato, hanno un'armatura interna di ferro chiuso e hanno le seguenti dimensioni: larghezza cm. 45, profondita cm 50, altezza

cm 16; compresa la fornitura e posa in opera di geocomposito da posizionare sulla parete dello scavo a tergo degli elementi

prefabbricati, il riempimento a tergo degli elementi prefabbricati con fornitura e posa in opera di materiale drenante, nonché fornitura e

posa in opera di terra vegetale

euro (centotrenta/00) m2 130,00
Nr. 13 Fornitura e posa in opera di tubazione drenante in polietilene da porre in opera al piede del muro fiorito rispondenti alle norme pr EN
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AP.032 NP 01 12201-2 (ex CEN/TC 155 WI 12 System Standard 020), realizzati per estrusione. Il tipo di fessurazione dovra rispettare per

quanto riguarda numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori. In ogni caso la superficie fessurata dovra essere

realizzata nei 2/3 di superficie superiore del tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi.

Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. Interasse fessure: 50 - 60 mm, di diametro 150 mm e quant'altro occorre a dare finito il lavoro a regola

d'arte.

euro (quattordici/00) m 14,00
Nr. 14 Traslazione insegne pubblicitarie a bandiera esistenti.
AP.033 Le lavorazioni comprendono:

Smontaggio tabella pubblicitaria

Taglio scatolare - colonna di qualsiasi H dai 5m ai 15 m

Formazione nuovo plinto in cls con relativo scavo e casseratura

Nuova posa dello scatolare con eventuale integrazione e allaccio elettrico.

Comprensivo di qualsiasi onere per eseguire il lavoro a regola d'arte

euro (mille/00) cadauno 1'000,00
Nr. 15 Strato di terra vegetale, compresi I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,
AP.034 acqua, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresi, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. Questo tipo di terriccio ¢ universale perché ¢

composto da diversi elementi, ovvero sabbia, torba, terra di letame e terriccio di foglie, naturalmente in misura diversa; generalmente, il

componente pill presente ¢ la torba, che costituisce il 50% del terriccio.

euro (ottanta/00) mc 80,00
Nr. 16 Pavimento Antitrauma colore verde spessore 80mm
AP.035 Pavimentazione antitrauma in gomma altamente prestazionale con ottime caratteristiche di antishock e completamente atossica,

caratterizzata da un'ottima capacita di assorbimento degli urti ed un elevato potere antiscivolo, anche su superficie bagnata.

Prodotto certificato:

con spessore in relazione all'altezza di caduta come stabilito dalla UE secondo normativa EN1177

atossico secondo UNI 11021:2002

Pavimentazione di sicurezza antitrauma in agglomerato di gomma dim.cm.100x100xspessore mm.80. Per aree ad uso sportivo-ricreative

ed aree gioco.

euro (ottanta/00) m2 80,00
Nr. 17 Demolizione Palo C.A. h 8m palo rastremato con diam 40 cm/25cm comprensivo di trasporto a rifiuto demolizione di fondazione
AP.036 1x1,2x1.

euro (mille/00) cadauno 1°000,00
Nr. 18 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti, fornita e posta in opera, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght)
C.01.070.010 |di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovra essere contrassegnata dal
.c marchio 1P dell'lstituto Italiano dei Diametro esterno 75 mm, spessore 4,5 mm

euro (sette/66) m 7,66
Nr. 19 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.010.010 |compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
a secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in

appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (tre/96) mc 3,96
Nr. 20 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di
a progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati

dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (quattro/66) mc 4,66
Nr. 21 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.020.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di
a progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati

dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere ¢ magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (quarantasei/87) mc 46,87
Nr. 22 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
E.01.020.020 (fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
a spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti finoa 0.3 mc) DA ELIMINARE

euro (centoventiuno/97) mc 121,97
Nr. 23 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
E.01.040.010 |impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con
a materiale di risulta proveniente da scavo

euro (tre/19) m?3 3,19
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Nr. 24 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 |organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni
a altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
euro (tre/19) mc 3,19
Nr. 25 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,
E.01.040.020 \compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni onere e
a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
euro (dodici/70) mc 12,70
Nr. 26 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non
E.01.040.030 |superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
.b euro (cinquantaquattro/87) mc 54,87
Nr. 27 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 ¢, compreso
E.01.050.010 |lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
a euro (nove/46) m? 9,46
Nr. 28 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
E.01.050.010 jmano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢
a calcolata secondo I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento
terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46) mc 9,46
Nr. 29 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
E.01.050.010 jmano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢
a calcolata secondo I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento
terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46) mc 9,46
Nr. 30 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
E.01.050.010 jmano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢
a calcolata secondo I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento
terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46) mc 9,46
Nr. 31 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
E.01.050.010 jmano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢
a calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento
terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46) mc 9,46
Nr. 32 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
E.01.050.010 jmano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢
a calcolata secondo I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento
terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46) mc 9,46
Nr. 33 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
E.01.050.010 |mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢
a calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento
terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46) mc 9,46
Nr. 34 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
E.01.050.010 jmano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢
a calcolata secondo I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento
terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46) mc 9,46
Nr. 35 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni
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E.01.050.020 |e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata
a secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo
il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi,
demolizioni e rimozioni
euro (sei/76) mc 6,76
Nr. 36 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,
E.03.010.010 |Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
a controlli e quantaltro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/
15
euro (centosei/15) mc 106,15
Nr. 37 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 |conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
a per i previsti controlli e quantaltro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventitre/79) mc 123,79
Nr. 38 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
a reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
euro (ventitre/04) mq 23,04
Nr. 39 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 |sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
a barre
euro (uno/38) kg 1,38
Nr. 40 idem c.s. ...Acciaio in rete elettrosaldata
E.03.040.010 |euro (uno/54) kg 1,54
b
Nr. 41 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
E.19.010.070 |eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di
a fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi,gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la
spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Cancellate semplici fisse
euro (sei/82) kg 6,82
Nr. 42 Posa in opera di ferro lavorato gia fornito di qualsiasi tipo di profilato Posa in opera di ferro lavorato gia fornito
E.19.010.120 |euro (zero/60) kg 0,60
a
Nr. 43 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche gia trattate, compresi il tiro e il
E.21.050.010 |calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal pianodi appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
a regola d'arte Al minio di piombo
euro (cinque/64) mq 5,64
Nr. 44 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi
E.22.010.010 |oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia,
.c disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido
nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del
materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 8x8x10 cm
euro (novantacinque/30) mq 95,30
Nr. 45 Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o
E.22.010.025 |rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non superiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a
.c rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a
squadro dei bordi delle loastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, disposizione in opera
anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a
completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre in basalto
euro (centosei/29) mq 106,29
Nr. 46 Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o
E.22.010.040 |rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non superiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a
.c rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie;compresi oneri per preparazione a
squadro dei bordi delle loastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, disposizione in opera
anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a
completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre in basalto
euro (settantaquattro/21) mq 74,21
Nr. 47 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
E.22.050.010 |speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 8+10x25x100 cm
a euro (quattordici/59) m 14,59
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Nr. 48 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in
L.02.040.060 |rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
e euro (cinque/26) m 5,26
Nr. 49 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato di spessore oltre cm 10
R.02.020.050 |euro (duecentonovantaquattro/25) m? 294,25
d
Nr. 50 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura
R.02.025.070 |delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei
a materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno
euro (zero/63) kg 0,63
Nr. 51 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo
R.02.060.010 |dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale
a euro (dieci/44) mq 10,44
Nr. 52 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
R.02.060.022 |l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di
a 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm
euro (quattordici/15) mq 14,15
Nr. 53 Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18 cm, compresi la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di
R.02.060.030 |deposito provvisorio Rimozione di pavimento in basoli
a euro (diciotto/91) mq 18,91
Nr. 54 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 ¢, compreso
R.02.065.010 |lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km DA ELIMINARE
a euro (dieci/73) mc 10,73
Nr. 55 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio
U.01.060.030 |che alla sommita corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati,
a arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore
ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero
antirumore e antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le
vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse asportabili per
consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in elastomero
antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche la
vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad accogliere le chiavi di apertura di sollevamento; sistema di chiusura
realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; spazi paralleli per I'inserimento di eventuali scritte
(es. ente appaltante + sottoservizi + etc.);appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza
impedire la estraibilita del coperchio stesso; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi
antisdrucciolo. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla
EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.
Fornito e posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato DA ELIMINARE
euro (quattro/38) kg 4,38
Nr. 56 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata o circolare
U.01.060.040 |alla base di appoggio e di forma circolare alla sommita corrispondente al livello del piano stradale, munito di asole e/o fori creati sul
a perimetro per un migliore ancoraggio alla fondazione; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento; sede a fondo chiuso
per l'alloggio del sistema di chiusura; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura.
Coperchio di forma circolare a sezione concava per il riempimento di profondita massima utile 77 mm. munito di asola idonea ad
accogliere la chiave di apertura e sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla
elicoidale di contrasto; appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilita
del coperchio stesso; punte in ghise per un migliore ancoraggio dei materiali di riempimento alla vasca. Tutti i coperchi ed i telai devono
riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del
produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornito e posto in opera su di un preesistente
pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Chiusini circolari a fondo depresso
euro (quattro/43) cad 4,43
Nr. 57 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di
U.01.060.045 |appoggio che alla sommita corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro
a lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore

ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per l'articolazione della griglia; alette
interne alla base predisposte ai quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa. Traversa centrale asportabile per consentire
l'utilizzo della massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con profilo a T rovescio. Griglia di forma quadrata o
rettangolare munita di fori laterali per l'articolazione al telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio opportunamente inseriti nei suindicati
fori onde consentire l'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il furto e/o la manomissione; concavita centrale per realizzare la
minima pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele disposte su due file; ulteriori asole disposte ortogonalmente in
posizione centrale; spazio sul lato parallelo alla cerniera per I'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni
esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sifone in PVC o ghisa costituito da una vasca inferiore di forma tronco
piramidale collegata ad un elemento superiore per realizzare un sistema di sifonatura grazie ad uno spazio di minime dimensioni che
regola il passaggio d'acqua. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente
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Nr. 58
U.02.040.015
.a

Nr. 59
U.04.020.010
b

Nr. 60
U.04.020.055
b

Nr. 61
U.04.020.080
.a

Nr. 62
U.04.020.080
.a

Nr. 63
U.04.020.083
a

riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del
lotto di produzione. Fornita e posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio DA ELIMINARE

euro (quattro/33)

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli
elementi avverra a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la
posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 (>= 4
kN/mgq) DE 200 mm

euro (dodici/26)

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30
cm

euro (trentasei/28)

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero
Dimensioni 110x110 cm
euro (centoventisei/34)

Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio
che alla sommita corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati,
arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore
ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero
antirumore e antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le
vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse asportabili per
consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in elastomero
antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche la
vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad accogliere le chiavi di apertura di sollevamento; sistema di chiusura
realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte
(es. ente appaltante + sottoservizi + etc.);appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza
impedire la estraibilita del coperchio stesso; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi
antisdrucciolo. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla
EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.
Fornito e posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato

euro (quattro/58)

Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio
che alla sommita corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati,
arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore
ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero
antirumore e antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le
vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse asportabili per
consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in elastomero
antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche la
vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad accogliere le chiavi di apertura di sollevamento; sistema di chiusura
realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; spazi paralleli per I'inserimento di eventuali scritte
(es. ente appaltante + sottoservizi + etc.);appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza
impedire la estraibilita del coperchio stesso; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi
antisdrucciolo. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla
EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.
Fornito e posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato

euro (quattro/58)

Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di
appoggio che alla sommita corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro
lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore
ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per l'articolazione della griglia; alette
interne alla base predisposte ai quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa. Traversa centrale asportabile per consentire
l'utilizzo della massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con profilo a T rovescio. Griglia di forma quadrata o
rettangolare munita di fori laterali per l'articolazione al telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio opportunamente inseriti nei suindicati
fori onde consentire l'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il furto e/o la manomissione; concavita centrale per realizzare la
minima pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele disposte su due file; ulteriori asole disposte ortogonalmente in
posizione centrale; spazio sul lato parallelo alla cerniera per I'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni
esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sifone in PVC o ghisa costituito da una vasca inferiore di forma tronco
piramidale collegata ad un elemento superiore per realizzare un sistema di sifonatura grazie ad uno spazio di minime dimensioni che
regola il passaggio d'acqua. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente
riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del
lotto di produzione. Fornita e posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento e ogni altro

kg

cad

cad

kg

kg

4,33

12,26

36,28

126,34

4,58

4,58
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onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio

euro (quattro/54) kg 4,54
Nr. 64 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di
U.04.020.083 |appoggio che alla sommita corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro
a lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore

ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per l'articolazione della griglia; alette

interne alla base predisposte ai quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa. Traversa centrale asportabile per consentire

l'utilizzo della massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con profilo a T rovescio. Griglia di forma quadrata o

rettangolare munita di fori laterali per l'articolazione al telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio opportunamente inseriti nei suindicati

fori onde consentire l'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il furto e/o la manomissione; concavita centrale per realizzare la

minima pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele disposte su due file; ulteriori asole disposte ortogonalmente in

posizione centrale; spazio sul lato parallelo alla cerniera per I'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni

esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sifone in PVC o ghisa costituito da una vasca inferiore di forma tronco

piramidale collegata ad un elemento superiore per realizzare un sistema di sifonatura grazie ad uno spazio di minime dimensioni che

regola il passaggio d'acqua. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente

riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del

lotto di produzione. Fornita e posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio

euro (quattro/54) kg 4,54
Nr. 65 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata 1ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di
U.04.020.083 |appoggio che alla sommita corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro
a lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore

ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per l'articolazione della griglia; alette

interne alla base predisposte ai quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa. Traversa centrale asportabile per consentire

l'utilizzo della massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con profilo a T rovescio. Griglia di forma quadrata o

rettangolare munita di fori laterali per l'articolazione al telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio opportunamente inseriti nei suindicati

fori onde consentire l'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il furto e/o la manomissione; concavita centrale per realizzare la

minima pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele disposte su due file; ulteriori asole disposte ortogonalmente in

posizione centrale; spazio sul lato parallelo alla cerniera per I'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni

esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sifone in PVC o ghisa costituito da una vasca inferiore di forma tronco

piramidale collegata ad un elemento superiore per realizzare un sistema di sifonatura grazie ad uno spazio di minime dimensioni che

regola il passaggio d'acqua. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente

riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del

lotto di produzione. Fornita e posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio

euro (quattro/54) kg 4,54
Nr. 66 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
U.05.010.020 |meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera
a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (quindici/79) mc 15,79
Nr. 67 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
U.05.010.022 |una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
a euro (sei/42) mc 6,42
Nr. 68 Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio, eseguito
U.05.010.042 |a perfetta regola d'arte Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni di segnali
a euro (sette/43) cad 7,43
Nr. 69 Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio, eseguito
U.05.010.042 |a perfetta regola d'arte Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni di segnali
a euro (sette/43) cad 7,43
Nr. 70 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compresi il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il
U.05.010.045 [riempimento del vuoto con materiale arido Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo
a euro (diciotto/31) cad 18,31
Nr. 71 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed
U.05.010.048 |ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici
a euro (due/34) m 2,34
Nr. 72 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed
U.05.010.048 |ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici
a euro (due/34) m 2,34
Nr. 73 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed
U.05.010.048 |ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici
a euro (due/34) m 2,34
Nr. 74 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita
U.05.020.020 |non minore del 95% dell AASHO maodificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di
a posa
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euro (uno/86) mq 1,86
Nr. 75 Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni
U.05.020.024 |altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
a euro (otto/11) mq 8,11
Nr. 76 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
U.05.020.080 |vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
a macchine, compresi, altresi, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

euro (ventiuno/24) mc 21,24
Nr. 77 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
U.05.020.095|CSd’ A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
a caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per

strato di collegamento (binder)

euro (uno/54) mg/cm 1,54
Nr. 78 Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e posto in opera, compresi lo spandimento della graniglia e la rullatura della pavimentazione dei
U.05.030.010 |marciapiedi nonch¢ ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Asfalto colato spessore 20 mm
a euro (cinque/03) mq 5,03
Nr. 79 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con
U.05.030.030 |spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
.c finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm

euro (trentaotto/87) m 38,87
Nr. 80 Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacita 28 1, con estremita superiore
U.06.020.040 |ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondita 220
.c mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compresi ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, gia montato o a parete Con

coperchio e fermasacco

euro (novantacinque/12) cad 95,12
Nr. 81 Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione
U.06.020.060 |0 su tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato Altezza totale 850 mm, con flangia
a euro (trentatre/23) cad 33,23
Nr. 82 Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con
U.07.010.022 |mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di
.c sistemazione a verde, escluso in ogni caso il carico e lo smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche In vie alberate con

parcheggio autovetture

euro (due/73) cad 2,73
Nr. 83 Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate
U.07.010.025 |in ragione di 30 g/m? e di 80g/m? di concime chimico,80 g/m? di concime organico 15 g/m?. Di collanti biodegradabili, esclusa la
.b preparazione del piano di semina In zona collinare priva di difficolta

euro (uno/54) mq 1,54
Nr. 84 Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo per piantumazione (Percentuale del
U.07.010.086|1335,66% )
a euro (cinquantadue/94) cadauno 52,94
Nr. 85 Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime
U.07.030.010 |Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi,
a euro (zero/69) cad 0,69
Nr. 86 Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno
VP.01(U.05. |spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini
10.220.a) euro (uno/90) kg 1,90
Nr. 87 Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole resi a pi¢ d'opera dall' Amministrazione
VP.02(E.22.0 leuro (quarantauno/45) m? 41,45
10.150a)
Nr. 88 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: vecchie
VP.03(E.22.0 |basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo
10.160a) euro (diciotto/85) m? 18,85
Nr. 89 Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a puntillo nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o
VP.04(U.05. |sfettato, in opera con strato di allettamento di malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 15 cm
030.030a) euro (trenta/11) m 30,11
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