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ELENCO PREZZI
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Num.Ord. , unita | pREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, laregolarizzazione delle pareti secondo profili
a di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti

indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero pe

dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (quattro/66) mc 4,66
Nr. 2 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 |organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e
a ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

euro (tre/19) mc 3,19
Nr. 3 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico
E.01.050.010 |anche amano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli
a scavi & calcolata secondo I'effettivo volume, senzatener conto di aumenti di volume conseguenti allarimozione dei materiali, per le

demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto arifiuto di materiale proveniente dalavori d

movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso |o spandimento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

euro (nove/46) mc 9,46
Nr. 4 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
E.01.050.015 |anche amano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 g, compres carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento
a del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

euro (trenta/90) mc 30,90
Nr.5 Calcestruzzo non struttural e a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell‘aggregato 30 mm.,
E.03.010.010 | Classe di consistenza $4. Fornito e messo in opera, compreso 1'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
.C previsti controlli e quant'atro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C20/25

euro (centoquindici/71) mc 115,71
Nr. 6 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 | conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso |'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
a oneri per i previsti per dare I'opera compiuta a perfettaregola d'arte. Sono esclusi le casseforme ei ferri di armatura. Per strutture di

fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

eur o (centoventicinque/08) mc 125,08
Nr. 7 Pavimentazionein lastre di pietradura, postain opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o
E.22.010.025 |rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non superiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, alettataa
.c rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazion

asquadro dei bordi delle |0astre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, disposizione in opera

anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colatadi cemento liquido nelle connessure,

fino a completo riempimento, sfridi, tagli amisura, carico, trasporto e scarico arifiuto, aqualsiasi distanza, del materiae inutilizzabile

eogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte Lastre in basalto

eur o (centosei/29) mq 106,29
Nr. 8 Cavoin cordadi rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
L..02.010.010 |450/750 V ad unatemperaturadi esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. | cavo dovrariportare
.c stampigliato arilievo ladesignazione CEl, lamarca, laprovenienzae il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezion:

2,5 mm?

euro (zero/79) m 0,79
Nr. 9 Cavo in cordarigidadi rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM 1, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.015 | contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per
b tensioni nominali 600/2000 V ad unatemperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrariportare stampigliatc

arilievo la designazione, “tipo"e numero di conduttori per sezione, lamarca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mm?

euro (tre/20) m 3,20
Nr. 10 idem c.s. ...Quadripolare Sezione 4x10 mm?
L.02.010.015 | euro (sei/91) m 6,91
e
Nr. 11 idem c.s. ...Quadripolare Sezione 4x25 mm?
L.02.010.015 |euro (tredici/83) m 13,83
f
Nr. 12 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettricain polietilene ad alta densita, fornito in
L..02.040.060 |rotoli, posto in operain scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90
e mm

euro (cinque/26) m 5,26
Nr. 13 idem c.s. ...fissaggio Diametro 125 mm
L..02.040.060 |eur o (dieci/10) m 10,10
9
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Nr. 14 idem c.s. ...fissaggio Diametro 160 mm
L..02.040.060 |eur o (sedici/16) m 16,16
J
Nr. 15 Cordain rame nudo, fornita e postain opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
L.05.010.010 | Sezione nominale 35 mm?
d euro (cinque/43) m 5,43
Nr. 16 Dispersore acroce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per,
L.05.020.010 | allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza2 m
b euro (novantadue/20) cad 92,20
Nr. 17 Rimozione e rimessain quota di chiusini stradali questo compreso la struttura
N.P.1 alveolare, guarnizione in elastomero antirumore e antibasculamento, compreso la malta per allettare

il telaio al pozzetto esistente, comprensivo di tutte

le opere necessarie per dare i lavori finiti aregoladarte.

euro (cento/00) cadauno 100,00
Nr. 18 Palo del tipo conico di arredo della CML in acciaio zincato e verniciato. Altezza 8m con braccio arcuato SINGOLO da 1000mm in
N.P.16 accialo zincato e verniciato ( lato strada) + Braccetto laterale opposto da 300mm ( Lato marciapiede ) posto ad un'altezza di 5m.

Lavorazioni standard per lineainterrata. INCLUSO Portella verniciata e morsettiera

euro (quattrocentosettantanove/43) cadauno 479,43
Nr. 19 Armatura stradale del tipo. KAl SMALL X LED della CARIBONI/FIVEP ( come da scheda allegata ) avente corpo in pressofusione ¢
N.P.17 aluminio e vetro piano di chiusura. Ottica STRADALE. 525mA - 58,5 W- 8025 Lm in uscita - 4000°K. P66 - Classe 2.

eur o (quattr ocentoventicinque/00) cadauno 425,00
Nr. 20 Demolizione di strutturain calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm
R.02.020.050 | eur o (duecentoquar anta/75) mc 240,75
.c
Nr. 21 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15«
U.04.020.026 | fondo non inferiore acm 10, con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
.a onere e magistero per I'allaccio atenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro con la

sola esclusione degli oneri per o scavo" Dimensioni 70x70x90 cm

euro (centocinquanta/8l) cad 150,81
Nr. 22 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in operacompresi ogni onere e
U.04.020.040| magistero Chiusino 70x70 cm
A euro (ventiotto/31) cad 28,31
Nr. 23 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028 | pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risultaal di fuori del cantiere Per spessori
a compresi fino ai 3 cm, al m?2 per ogni cm di spessore

euro (zero/92) mg/cm 0,92
Nr. 24 idem c.s. ...cantiere Per ogni cm di spessorein piu
U.05.010.028 | eur o (zer 0/24) mag/cm 0,24
b
Nr. 25 Compattazione del piano di posa dellafondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino araggiungere in ogni punto una densit
U.05.020.020 | non minore del 95% dell’AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del pianc
a di posa

euro (uno/86) mq 1,86
Nr. 26 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi |'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
U.05.020.080 | vagliatura per raggiungere laidonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
a macchine, compresi, altresi, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte, misurato in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

euro (ventiuno/24) mc 21,24
Nr. 27 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi |'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
U.05.020.080 | vagliatura per raggiungere laidonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
a macchine, compresi, altresi, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte, misurato in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

euro (ventiuno/24) mc 21,24
Nr. 28 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito damiscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd' A, in idonei
U.05.020.090 impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del
a CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di base

costituito damiscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A

euro (uno/42) mg/cm 1,42
Nr. 29 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo |e prescrizioni del
U.05.020.095/Csd’ A, confezionato acaldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
a caratteristiche del CSd' A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso

per strato di collegamento (binder)
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euro (uno/54) mag/cm 1,54
Nr. 30 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da unamiscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso all:
U.05.020.096 | prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore a 5% del pes
.a degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresalafornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/
m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere I'indice
dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dareil lavoro finito Conglomerato bituminoso
per strato di usura (tappetino)
euro (uno/68) mg/cm 1,68
Nr. 31 "Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fondazione e strato di base in conglomerato bituminoso, di geogrigli
U.05.025.065 | tessuta in poliestere ad alta tenacita con maglia quadrata (30x30 mm), spessore 2 mm, rivestita con uno strato di bitume per favorire le
.a presacon lo strato di finitura. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del
lavoro aregola d'arte: geogriglia semplice con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme
DIN 53857, > 50 kN/m" Rinforzo mediante posa di geogrigliatessutain poliestere
euro (dieci/90) mq 10,90
Nr. 32 Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Stradae al
U.05.050.022| Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe 1, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamieradi ferro 10/10, dimensioni
.a 90x100 cm
eur o (centotrentacinque/88) cad 135,88
Nr. 33 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
U.05.050.058 rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantitadi 1,6 kg/m?, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere
a laretroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminatadai veicoli, in quantita pari a0,2 kg/m?, fornitae postain
opera, compresi ogni onere e magistero per dare |'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm
euro (uno/62) m 1,62
Nr. 34 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
U.10.030.040  spessore e con qualsiasi sviluppo, in operaaqualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso I'onere per
.c punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino ad unadistanza di 5 Km Grosse
carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali
euro (uno/52) kg 1,52
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