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lavica sp.15 cm

zanella con basole di riciclo
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Betonella tipo s.6cm

Letto di posa in sabbia sp. medio 10cm

Fori diam 100 x drenaggio

masso in c ls sp.8 cm

Cordone in cls sp. 10 cm colore grigio- riproduzione pietra lavica..

6 Cordone in pietra di trani sp 15cm

7 Basole di riutilizzo dim. variabile

8 Zanella Basole di riutilizzo dim. variabile

9 Tappetino sp. 3cm

10Binder sp.7cm

11Misto stabilizzato sp.20cm

12 Cordone in pietra lavica sp 30cm

Legenda

13 Pozzetto con griglia  40x40

+ rete elettrosaldata dim 6 maglia 20x20
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Betonella tipo s.6cm

Letto di posa in sabbia sp. medio 10cm

Fori diam 100 x drenaggio

masso in c ls sp.8 cm

Cordone in cls sp. 10 cm colore grigio- riproduzione pietra lavica..

6 Cordone in pietra di trani sp 15cm

7 Basole di riutilizzo dim. variabile

8 Zanella Basole di riutilizzo dim. variabile

9 Tappetino sp. 3cm

10Binder sp.7cm

11Misto stabilizzato sp.20cm

12 Cordone in pietra lavica sp 30cm

Legenda

13 Pozzetto con griglia  40x40

+ rete elettrosaldata dim 6 maglia 20x20
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Pali luce esistenti

n° 12 Pianta Ficus Australis circ 14/16 cm

N° 20 Colonnina dissuasore in ghisa h 76 cm

n° 12 Salva pianta in ghisa 80x80

N° 3 Panchina metalco treeline L 2.2 x.75

Posa di basole provenienti dalla strada, previa

selezione pulitura riquadratura e rilavorazione a puntillo

Masselli in calcestruzzo tipologia antica basaltina sp.6cm

LEGENDA TRONCO 1 -TRONCO 2

N° 3 Posa cestino portarifiuti 28 l colore grigio scuro in

lamiera punzonata comprensivo di coperchio

fermasacco.

Cavidotto in tubazione flessibile  diam 90 mm

Chiusino con nuova soletta canale

n° 3 Predisposizioni fari incassati per esterni.

Corpo illuminante ad incasso da terra, carrabile, con

lampada ad ioduri metallici 70W con doppio vetro sabbiato

tipo Civic Zeus JEZ.150MA diametro 25cm h41cm
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IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SITUAZIONE DI PROGETTO

OGGETTO

- Progetto strada - profilo - sezioni

CONTENUTO DELL'ELABORATO

TAV.

7

COMMITTENTE

COMUNE DI POGGIOMARINO

FASE DI ELABORAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO STRADALE

DI VIA FILIPPO TURATI

COLLABORAZIONE AL R.U.P.

  GEOM. RAFFAELE SAPORITO

ARCH. GIUSEPPE DEL SORBO

scala 1:100

COMUNE DI POGGIOMARINO

     CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

IL PROGETTISTA

ING. ANIELLO ANNUNZIATA

REALIZZATO CON UN PRODOTTO AUTODESK VERSIONE PER STUDENTI
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