COMUNE DI POGGIOMARINO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONL DEL MANTO STRADALL
DI VIA FILIPPO TURATI

FASE I ELABORAZICMNE COMMITTENTE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIV() COMUNE DI POGGIOMARING
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OGGETTO I BESPOMNSARILE DEL PROCEDIMENTD |

ARCH. GIUSEPPE DEL SORBO
SITUAZIONE DI PROGETTO 1L PROGETTISTA

ING. ANIELLO ANNUNZIATA
CONTENUTO BELL ELARORATO

- Particolari impianto idraulico

COLLARORAZTIONE AL ZL.P.
CEOM. RAFEFALLE SAPORIO)

IL DIRETTORE DEI LAVORL

Sezione A-A'

Proprieta Private

Strada via G. lervolino

Tubazione SN4 DE200mm

Pozzetto fogna esistente

Pozzetto in cav 30x30x30

Pluviale esistente |
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Pozzetto fagna esistente /

1,75 .

Pozzetto in cav 30x30x30

Legenda

(I Betonella tipo s.6cm

& Letto di posa in sabbia sp. medio 10cm

(2 Fori diam 100 x drenaggio

@ masso in ¢ ls sp.8 cm + rete elettrosaldata dim 6 maglia 20x20
& Cordone in cls sp. 10 cm colore grigio- riproduzione pietra lavica..
& Cordone in pietra di trani sp 15cm

7% Basole di riutilizza dim, variabile

& Zanella Basole di riutilizzo dim. variabile
@ Tappetino sp. 3cm

A0Binder sp.7cm

A D Misto stabilizzato sp.20cm

A2 Cordone in pietra lavica sp 30cm

13 Pozzetto con agriglia 40x40




