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ELENCO PREZZ]

OGGETTO: | Lavori di realizzazione di un parco giochi nell'area mercato comunale.

COMMITTENTE: | Comune di Poggiomarino

Data, 11/12/2020

IL TECNICO
Ing.Aniello Annunziata

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

Data, 11/12/2020

Il Tecnico
Ing.Aniello Annunziata

Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Fornitura e posain opera di Pavimento in gommarealizzato in SBR colore rosso o verde dim. 50x50x4 h., spinotti laterali di giunzione
AP.002 inclusi.
eur o (cento/00) mq 100,00
Nr. 2 Panchina con sedutain grigliato di acciaio Panchina con schienale e seduta senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio
V.01.010.055| diametro 8 mm, sostegni laterali in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato. Ingombro totale 193x64cm, altezza 77 cm.
b Posa su pavimentazione o tappeto erboso.
eur o (quattrocentocinquantauno/61) cad 451,61
Nr. 3 Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata e verniciata RAL Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata,
V/.01.020.020|calandrata e verniciata RAL. Capacita 28 |, con estremita superiore ribordata e fondello provvisto di fori per |'areazione ed eventuale
.c scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondita 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio aterra
mediante palo gia montato o a parete.
eur o (novantanove/09) cad 99,09
Nr. 4 Palo in acciaio per cestino portarifiuti Palo in acciaio zincato e verniciato, 60 mm di diametro, per la posadel cestino portarifiuti su
V.01.020.030| pavimentazione o tappeto erboso. Altezzatotale 1200 mm
.b euro (ventitre/63) cad 23,63
Nr.5 Scivolo in acciaio zincato e verniciato Scivolo con struttura e scalain acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di
\/.01.080.010| calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pistain vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per |'area gioco e
b di rispetto.Altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni di ingombro 4200x1000 mm.
eur o (novecentonovantatr e/25) cad 993,25/
Nr. 6 Altalenainteramente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro
\/.01.080.020| 60 mm e spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia
b antischiacciamento con movimento su boccole autol ubrificanti. Dimensioni di ingombro 3000x2000x2600mm. Escluso trattamento
suolo e pavimentazione antitrauma per |'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini agabbiain acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle
dimensioni di 345x455x30 mm
euro (millesettecentoquar antaquattr o/73) cad 1°744,73]
Nr. 7 Altalenabilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm. Base d'appoggio per movimento
V/.01.080.035| centrale in tubolare di acciaio zincato e verniciato e sedili atavolettain acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm
b fissati alle estremita dellatrave oscillante. Maniglioni di tenutain acciaio zincato e verniciato, dimensioni d'ingombro lunghezza 3000
mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per |'area gioco e di rispetto.Con
quattro sedili
eur o (cinquecentosettantacinque/39) cad 575,39
Nr. 8 Ponte mobilein legno di pino trattato con struttura portante in pali tondi di diametro 120 mm. Attraversamento in pali tondi di diametro
V/.01.080.050|80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento.
a euro (millequattr ocentosessantasei/72) cad 1°466,72]
Nr. 9 Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dell¢
.01.080.060| stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 720 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per I'area
.c gioco e di rispetto.Lunghezza 2000 mm
eur o (seicentoventiotto/54) cad 628,54
Nr. 10 Sartia a cavalletto per arrampicata con strutturain pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90mm, rete in nylon colorato
V/.01.080.065| rinforzata da trefoli d'acciaio, maglia 300x300 mm.
a eur o (seicentoottantasette/05) cad 687,05
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