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L’ ampliamento è stato impostato realizzando le opere necessarie al regolare funzionamento del Cimitero, 

dotandolo di tutte le attrezzature ed i servizi necessari. 

Verrà riqualificata una superficie complessiva di circa mq. 7588. 

Si riassumono brevemente i lavori in progetto: 

 

1) FORMAZIONE LOCULI FUORI TERRA – RECINZIONE PERIMETRALE 

Verranno costruiti circa n. 2000 loculi fuori terra. 

I loculi sono stati progettati con un porticato antistante aperto avente larghezza di circa 3,60 mt. oltre che ad 

un marciapiede di circa 1,80 mt. 

La muratura perimetrale di recinzione dell’area di cimiteriale dei loculi sono in c.a. a faccia vista. I solai di 

copertura sono del tipo pieno, la pavimentazione porticato in gres porcellanato, i rivestimenti loculi con 

lastre, montanti e correnti in marmo e la copertura e lattoneria in lamiera preverniciata. 

 

2) FORMAZIONE TOMBE INTERRATE 

Sono state progettate circa n. 110 tombe del tipo prefabbricato con vestibolo centrale. 

Il vestibolo di accesso sarà pavimentato con lastre di graniglia rimovibili. Il cordolo perimetrale sarà eseguito 

in porfido. 

Superiormente sarà messa terra di coltura in attesa della posa delle lapidi o del cippo o in alternativa si lascerà 

il manto erboso. 

 

3) FABBRICATI ACCESSORI 

Tra i due ingressi si realizzeranno due blocchi riservati ai servizi igienici e servizi cimiteriali, sporgenti rispetto 

al muro di cinta, caratterizzati sul fronte strada dalle aperture ad arco per l’accesso agli spazi dedicati alla 

vendita di fiori e materiale commemorativo. 

I blocchi servizi prevedono n. 4 bagni e n. 4 uffici per servizi cimiteriali a cui si accede dall’interno del Campo 

Santo, e n. 6 spazi destinati alla vendita di fiore e materiale commemorativo da cui si accede direttamente 

dal lato strada.  

 

4) ESECUZIONE FOGNATURA - IMPIANTI - PAVIMENTAZIONE VIALETTI 

A lato del deposito è stato previsto un ingresso diretto dalla strada di circa 3,50 mt dotato di cancello 

scorrevole in ferro in modo da consentire lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali. 

I vialetti interni avranno cordoli di porfido e pavimentazione in asfalto. 

Completeranno i lavori la realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche e gli impianti idrici 

ed elettrici. 

 

5) FORMAZIONE CAPPELLE PRIVATE 

Nell’area di ampliamento, al fine di poter soddisfare anche ulteriori richieste della cittadinanza, si prevedono 

lotti da destinare alla realizzazione di cappelle private, nella fattispecie sono stati proposti tre tipologie di 

metrature: Lotto Grande di mq 22,50, Lotto Medio di mq 16,10 e Lotto Piccolo di mq 12,00. La previsione 

numerica di ciascuna soluzione è pari rispettivamente a:  

 n. 22 lotti grande,  

 n. 48 lotti medi  

 n. 16 lotti piccoli. 

I fabbricati dovranno rispondere alle varie normative vigenti per i luoghi pubblici, l’abbattimento delle 

barriere architettoniche, la progettazione degli impianti, la sicurezza antisismica, la sicurezza sul lavoro ecc. 


