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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni,
E.01.050.016 |eseguiti anche amano o in zone disagiate, con motocarro di portatafino a1l m3, o mezzo di uguali caratteristiche, compres
a carico, anche amano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con
motocarro di portatafinoal m?
euro (sessanta/70) mc 60,70
Nr. 2 Massetto in malta cementiziaa 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a3 cm per laposadi pavimentazioni, dato in opera
E.07.010.010 |ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi |'eventual e raccordo a guscio con le pareti, il calo eil tiro dei
a materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
euro (quindici/25) mq 15,25
Nr. 3 Pluvidi e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a8/10 mm o in PV C serie pesante di qualsiasi diametro,
E.11.070.020 | posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro,
d opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciaturacon minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a
4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio, colore
rame roof, diametro 100 m
euro (venti/33) m 20,33
Nr. 4 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica, flessibilita afreddo -25 C, applicata
E.12.015.010 |a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo prime
b bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di ameno 15 cm alle testate del teli: Armatain
filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm
euro (dieci/11) mq 10,11
Nr. 5 Preparazione del piano di posadi manti impermeabili con unamano di primer bituminoso a solvente in quantita non inferiore a
E.12.070.010 | 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili
a euro (uno/30) mq 1,30
Nr. 6 Protezione delle stratificazioni o manti impermesabili con vernici protettive, datain operain due successive mani: A base di
E.12.070.040 |resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia
a euro (uno/80) mq 1,80
Nr. 7 Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia
E.12.070.050 |compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesiadi
a spessore 5 mm a semplice registro
euro (ventidue/55) mq 22,55
Nr. 8 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di maltacementizia
E.13.030.020 |dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i
a giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri amuro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, I'eventuale
formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto eil calo dei materiali, il lavaggio con acido, la puliturafinale ed ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm
euro (quarantaotto/18) mq 48,18
Nr. 9 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2
E.14.010.010 |cm, con superficie avista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche
a o grappe di acciaio zincato per |'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti
con maltadi cemento, i tagli amisura, gli sfridi, il tiro in ato eil calo dei materiali, i ponti di servizio fino a4 mdal piano di
appoggio, la puliturafinale e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrarg
euro (centoventidue/61) mq 122,61
Nr. 10 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietranaturale o marmo dello spessore di 3
E.14.010.020 |cm, con superficie avistalevigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuai fori e le zanche
a o grappe di acciaio zincato per |'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti
con maltadi cemento, i tagli amisura, gli sfridi, il tiroin ato eil calo dei materiali, i ponti di servizio fino a4 mdal piano di
appoggio, la puliturafinale e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrarg
eur o (centotrentaquattr o/43) mq 134,43
Nr. 11 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltatain pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie lisciao
E.15.020.010 |semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione
a geometrica, compres la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali,
zoccoli), i tagli amisura, gli sfridi, il tiroin alto eil calo del materiali, lapuliturafinale e ogni atro onere e magistero per darei
lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, atinta unita
euro (trentaotto/09) mq 38,09
Nr. 12 Zoccolino battiscopain gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante,
E.15.080.050 |compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli amisura, gli sfridi, il tiroin alto eil calo dei materiali|
a lapuliturafinale e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tinta unita
euro (dodici/64) m 12,64
Nr. 13 Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di
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E.16.010.010 |servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte
a Paraspigoli in lamiera zincata
euro (quattro/70) m 4,70
Nr. 14 Rete stampata in materiale sintetico per armaturaintonaci fornita e postain opera con fissaggio meccanico a supporto murario
E.16.010.030 | sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero
a per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armaturaintonaci
euro (tre/72) mq 3,72
Nr. 15 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso,
E.16.030.010 | perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte gia predisposti, compresi i
a ponti di servizio fino a4 mdal piano di appoggio, il tiro eil calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato
euro (sedici/22) mq 16,22
Nr. 16 Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da
E.17.010.020 |profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi lafinituradei giunti, lasigillaturadelle viti, il
a materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finitc
aperfettaregola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
euro (venticinque/22) mq 25,22
Nr. 17 Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o pit ante apribili a saliscendi con movimenti traloro
E.18.080.030 |indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in legadi aluminio estruso UNI 9006-1, assembl ate meccani camente
a edi sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciaturaa colori o finto legno, escluso
vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamieradi aluminio anodizzato, funi di
acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaetti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni atro
accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici finoam? 2.5
eur o (duecentocinquantanove/93) mq 259,93
Nr. 18 Invetriata esterna fissa anche per sopraluce costituitada: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro
E.18.080.070 |realizzato in lamieradi acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove
a previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in
alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri
doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da4 a8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezzaed
antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenutain
neoprene per i vetri; compresi, altresi, ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici
fino a3,00 mq
eur o (centosettantauno/80) mq 171,80
Nr. 19 Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completi della ferramenta occorrente per il fissaggio,
E.19.030.030 |compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e ogni atro onere e magistero per dare il
a lavoro finito a perfetta regola d'arte Recinzione con pannello grigliato
euro (cinque/09) kg 5,09
Nr. 20 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate amisura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi
E.20.010.095 |in legno, in metallo o PV C con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli
a amisurg, lapulitura, il tiroin alto eil calo dei materiali, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e quanto altro per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 6/7 mm
euro (cinquantasei/67) mq 56,67
Nr. 21 Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastrainterna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al
E.20.020.010 | perimetro daintercalare in metallo sigillato ale lastre e tradi esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con
a coefficiente di trasmittanzatermicak di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e postain opera con opportuni
distanziatori suinfissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, e ogni atro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Intercapedine 6 mm
euro (quarantaquattro/79) mq 44,79
Nr. 22 V etrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastrainternain vetro float, spessore nominale 4 mm
E.20.020.030 |supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esternain vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al
a perimetro daintercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con
coefficiente di trasmittanzatermicak di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e postain opera con opportuni
distanziatori suinfissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, e ogni atro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Intercapedine 12 mm, (4+12+4)
euro (cinquantasei/52) mq 56,52
Nr. 23 V etrata termoisol ante composta da due | astre di vetro float incolore, lastrainterna: vetro stratificato di sicurezza UNI EN SO
E.20.025.010 | 12543 spessore nominale 5 mm, lastra esternain vetro float, spessore nominale 5 mm, unite a perimetro daintercalarein
a metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica

k di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e postain opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o
metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte Intercapedine 12 mm (5+12+5)
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eur o (sessantatr e/43) mq 63,43
Nr. 24 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione
E.21.010.005 |allatinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in ato eil calo dei materiali, i ponti
a di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Con

stucco emulsionato

euro (otto/45) mq 8,45
Nr. 25 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con unamano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche
E.21.010.010 |diluite con acqua a 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in ato eil calo dei materiali, i ponti dui servizio finoa4 mdal
a piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Fissativo a base di resine

acriliche

euro (due/52) mq 2,52
Nr. 26 Tinteggiaturaatemperadi pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data apennello (liscio o0 ¢
E.21.020.020 |rullo) con due mani a perfetta copertura, compresi il tiro in alto e il calo del materiali, i ponti di servizio fino a4 mdal piano di
a appoggio e quant'altro occorre per dare il lavorio finito a perfettaregolad'arte Tipo liscio

euro (quattro/01) mq 4,01
Nr. 27 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o arullo su pareti o soffitti,
E.21.020.030 | con tre mani a perfetta copertura, esclusala preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiroin ato eil calo del
a materiali, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola

d'arte A base di resine viniliche

euro (sel/27) mq 6,27
Nr. 28 Tinteggiatura con smalti murali, dataarullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusala
E.21.020.040 | preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in ato eil calo dei materiali, i ponti di servizio fino a4 m dal
a piano di appoggio e quant'atro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Con smalto lucido all'acqua

euro (dieci/57) mq 10,57
Nr. 29 Pavimentazione in cubetti di pietralavica e/o porfido, postain opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte,
E.22.010.010 |compresi oneri per interruzioni intorno agli aberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm
b di sabbia, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillaturadel giunti con una colata

di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico arifiuto, a

qualsias distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte

Dimensioni 6x6x8 cm

eur o (sessantanove/30) mq 69,30
Nr. 30 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di maltadi cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillaturadei giunti, i
E.22.050.010 |pezzi speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da
a 8+10x25x100 cm

euro (quattordici/60) m 14,60
Nr. 31 Esecuzione di rappezzo dimensioni max cm. 100x200 in copertura con Membrana impermesabile a base di bitume distillato
NP.0O1 modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,

applicata afiamma, stesa su piano di posaidoneamente preparato aqualsiasi altezza, su superfici piane, curve einclinate,

compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro eil calo dei materiali, e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4 mm e protezione finale a quarzo.

euro (cinquanta/00) cadauno 50,00
Nr. 32 Esecuzione di rappezzo dimensioni max cm. 200x200 in copertura con Membrana impermeabile a base di bitume distillato
NP.02 modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,

applicata afiamma, stesa su piano di posaidoneamente preparato aqualsiasi altezza, su superfici piane, curve einclinate,

compresi eventuali ponteggi fino ad un'atezzadi 4,0 m da piano di appoggio, il tiro eil calo dei materidi, e ogni atro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4 mm e protezione finale a quarzo.

eur o (settantacinque/00) cadauno 75,00
Nr. 33 Esecuzione di rappezzo dimensioni max cm. 100x100 in copertura con Membranaimpermesabile abase di bitume distillato
NP.03 modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,

applicata afiamma, stesa su piano di posaidoneamente preparato aqualsiasi altezza, su superfici piane, curve einclinate,

compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro eil calo dei materiali, e ogni altro oneree

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4 mm e protezione finale a quarzo.

euro (venticinque/00) cadauno 25,00
Nr. 34 PELLICOLE DI SICUREZZA PER VETRI: pellicoladi sicurezzatrasparente rispondente ai requisiti dettati dal D.Lgs. 626/94
NP.04 e successive modifiche ed integrazioni, in conformita alle normative europee UNI EN 1SO 12543, UNI 7697:2002, UNI EN

12600, relative alla classificazione di sicurezza anti-infortunio per vetri piani in edilizia. La pellicola deve essere certificata UN
EN 12600, normaratificatain ltalia e in vigore da settembre 2004, presso un istituto accreditato per la specificaprova. La
classificazione ottenuta dovra essere non inferiore alla classe 2B, con pellicola applicata su vetri di spessore 2 mm e superiori .
Costituira elemento di preferenza una marcatura all'origine sulla pellicola che larenda riconoscibile durante e dopo il
montaggio. In tal caso lamarcatura deve identificare la pellicola esattamente come riportato nelle certificazioni. La marcatura
della pellicoladovra essere visibile su ogni vetro trattato. Non saranno ritenuti validi allo scopo adesivi o marcature applicate
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dall'installatore.

euro (cinquanta/00) mq 50,00
Nr. 35 Realizzazione di chiusuradi sicurezzadel serbatoi di gasolio interrati, mediante larealizzazione di pareti perimetrali, telaio
NP.05 fisso piano e nuovo chiusino con chiavistello.

eur o (quattrocento/00) cadauno 400,00
Nr. 36 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, atempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature
R.02.015.010| euro (due/78) mq 2,78
a
Nr. 37 Revisione semplice di bussole o di sportelli avetri di finestra, con piccole ritoccature, regolazione di funzionamento e
R.06.010.010 |lubrificazione delle cerniere Revisione semplice di bussole o di sportelli avetri di finestra
a euro (nove/94) mq 9,94
Nr. 38 Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualungue genere
R.06.010.015 |eur o (tre/94) m 3,94
a
Nr. 39 Piccolariparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti, conil
R.06.010.020 | rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti Piccola riparazione di infiss
a euro (ventiuno/92) mq 21,92
Nr. 40 Mediariparazione di infissi con tassellature ed eventali sverzature Mediariparazione di infissi
R.06.010.030 |eur o (trentaquattr o/69) mq 34,69
a
Nr. 41 Grande riparazione di infissi di qualungue genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono
R.06.010.040 |I'infisso, per |'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi I'incollaggio, il rinzeppamento,
a I'incavicchiamento degli incastri e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Grande

riparazione di infissi di qualungue genere

euro (quarantasei/04) mq 46,04
Nr. 42 Riparazione di serramenti in ferro Fissaggio o sostituzione delle cerniere, ecc. e limaturadi eventuali sormonti
R.06.020.010| eur o (undici/35) mq 11,35
a
Nr. 43 Riparazione di serramenti in ferro Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessain quadro dell'infisso
R.06.020.010 | eur o (quar antauno/00) mq 41,00
b
Nr. 44 Riparazione di telai in ferro, senzalarimozione degli stessi Riparazione di telai in ferro
R.06.020.020|eur o (diciannove/35) mq 19,35
a
Nr. 45 Riparazione di serramenti in alluminio Fissaggio o sostituzione delle cerniere ecc. e limatura di eventuali sormonti
R.06.020.030 |eur o (sei/33) mq 6,33
a
Nr. 46 Riparazione di serramenti in alluminio Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso
R.06.020.030 |eur o (ventiquattr o/99) mq 24,99
.b
Nr. 47 Riparazione di telai in alluminio senzalarimozione degli stessi Riparazione di telai in alluminio
R.06.020.040 | eur o (quattordici/22) mq 14,22
a

Poggiomarino, 31/10/2019

Il Tecnico
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